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Allgemeine Informationen

Bitte lesen und beachten Sie die nach-
EE folgenden Informationen und bewahren
Sie diese Bedienungsanleitung zum Nach-
schlagen auf!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit
Sie sich vor eventuellen kérperlichen Schaden und vor
Beschéadigungen des Produkts schiitzen kénnen.

* Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
Niemals selbst Gerat und Zubehor 6ffnen oder repa-
rieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen
Gegensténden beriihren. Niemals mit nassen Handen
den Netzstecker stecken oder |6sen.

» Es besteht Erstickungsgefahr! Von Kindern fernhal-
ten! Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von
Kindern fern. Bewahren Sie Gerat und Zubehor
aullerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder
kénnten Kleinteile verschlucken. Suchen Sie umgehend
einen Arzt auf, falls ein Kleinteil verschluckt wird.

Allgemeine Informationen
Allgemeine Sicherheitshinweise

A VORSICHT!

+ Schadigung des Gehérs méglich! Die Ausgabe von
Audiosignalen erfolgt Uber einen Lautsprecher. Achten
Sie auf einen angemessenen Lautstarkepegel bei der
Ubertragung von Audiosignalen.

ACHTUNG!

Vermeiden Sie Sachschaden an lhrem Gerat und beach-
ten Sie die Hinweise!

* Verwenden Sie lhre Kamera nicht in verbotenen Be-
reichen! Verbotene Bereiche kénnen z. B. éffentliche
Gebdaude bzw. Platze sein. Befolgen Sie die &rtlichen
Vorschriften und Gesetze!

» Schiitzen Sie Ihre Kamera gegen Nasse, Staub, Flis-
sigkeiten, Chemikalien, Dampfe, Hitze und direkte
Sonneneinstrahlung. lhre Kamera ist nicht wasserdicht,
halten Sie die Kamera trocken.

* Verwenden Sie ausschlieBlich das Originalzubehér.
SchlieBen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zu-
behdr an die Kamera an und verwenden Sie ausschlief3-
lich das mitgelieferte Netzteil.

» Sachschaden mdglich. Verwenden Sie ausschliel3lich
ordnungsgemal installierte und leicht zugangliche
Steckdosen.

* Reparaturen an diesem Gerat dirfen nur von qualifi-
ziertem Kundendienstpersonal durchgefiihrt werden.



Allgemeine Informationen

BestimmungsgemiRe Verwendung und Schreibweisen in dieser Bedienungsanleitung

BestimmungsgemafRe Verwendung

Die IP-Kamera (im Folgenden Kamera) ist geeignet fir die
VideolUberwachung bei Tag und Nacht. Die Kamera ist
ausschlieBlich geeignet fur die Verwendung in geschlos-
senen Raumen. Bei der Installation und der Auswahl des
Einsatzgebiets dieser Kamera ist darauf zu achten, dass
die Personlichkeitsrechte Dritter sowie die jeweils
geltenden 6rtlichen Vorschriften und Gesetze nicht
verletzt werden.

Nicht bestimmungsgemaRe
Verwendung

Die Kamera ist nicht geeignet fir die Verwendung in
Feuchtrdumen oder explosionsgeféhrdeten Bereichen.
Die Uberwachung von Dritten ist ohne die jeweilige aus-
druckliche Erlaubnis unzuldssig und kann rechtliche
Schritte nach sich ziehen.

Jede andere Verwendung als die in der bestim-
mungsgemalen Verwendung beschrieben, ist nicht
bestimmungsgemal. Eigenméachtige Veranderungen
oder Umbauten sind nicht zul&ssig.

Offnen Sie die Kamera und die Zubehérteile in keinem
Fall selbst und fihren Sie keine eigenen Reparaturversu-
che durch.

Rechtliche Hinweise

Alle auf dem Produkt und/oder Zubehérartikeln oder in
dieser Bedienungsanleitung verwendeten Warenzeichen
oder Handelsnamen dienen ausschlief3lich der
Beschreibung und bedeuten nicht, dass sie frei verfugbar
sind. Die Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigen-
tum des entsprechenden Inhabers der Rechte.

Darstellungen und Schreibweisen in
dieser Bedienungsanleitung

Im Folgenden finden Sie die in dieser Bedienungs-
anleitung verwendeten Darstellungen und Schreibweisen.

1. Dies ist der erste Schritt einer Handlungsanweisung.

2.Dies ist ein weiterer Schritt einer Handlungsanweisung.

® Dieses Symbol zeigt lhnen nitzliche Informationen,
die lhnen den Umgang mit Ihrer Kamera und der
ProHomelPC-App erleichtern.

® Dies ist eine Aufzahlung.



Systemvoraussetzungen

Diese Bedienungsanleitung setzt Grundkenntnisse beim
Anschluss und bei der Konfiguration von netzwerkfahigen
Geraten und Smartphones oder Tablets voraus.

i0OS

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Kamera tber unse-
re ProHomelPC-App fir iOS zu nutzen, benétigen Sie:
= internetfahiges iPhone (ab iPhone 4)

®» Betriebssystem iOS 7 oder héher

» ProHomelPC-App
(siehe Kapitel ProHomelPC-App installieren)

Android

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Kamera tber unse-
re ProHomelPC-App fir Android zu nutzen, benétigen
Sie:

=» internetfahiges Smartphone
= Betriebssystem Android 4.0 oder héher

» ProHomelPC-App
(siehe Kapitel ProHomelPC-App installieren)

Allgemeine Informationen
Systemvoraussetzungen



Bewahren Sie den Uberblick
Verpackungsinhalt priifen

Bewahren Sie den Uberblick

Dieser Abschnitt informiert Sie Uber den Verpackungs-
inhalt sowie die Anschliisse und Bedienelemente lhrer
Kamera.

Verpackungsinhalt priifen

Packen Sie lhre Kamera aus und tberprifen Sie, ob der
Verpackungsinhalt vollstandig ist. Die Verpackung lhrer
Kamera muss folgende Komponenten enthalten:

» Kamera

» Netzteil

=® Funkmodul

=» Halterung

» Netzwerkkabel (RJ45/RJ45, Cat.5e)
=» Bedienungsanleitung

® Priifen Sie, ob Beschadigungen an der Verpackung
Ihrer Kamera oder den mitgelieferten Komponenten

zu sehen sind. In diesem Fall dirfen Sie |hre Kamera

nicht in Betrieb nehmen.
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Anschliisse und Bedienelemente

Bevor Sie lhre Kamera anschlieRen, machen Sie sich mit
den Anschliissen und Bedienelementen Ihrer Kamera
vertraut.

1  Objektiv mit optischem Zoom
(nur Modell IC 1280 Z2)

Infrarot-LEDs (Nachtsicht)
Helligkeitssensor

Mikrofon
WLAN-Empfangsantenne
Lautsprecher
Netzteilanschluss

0 N OO g b~ WODN

Schnittstelle fir Funkmodul
(Verbindung mit einer Alarmanlage der Protect
Serie)

9 microSD-Karteneinschub (max. 32 GB)
10 Netzwerkanschluss (RJ45)

11 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke-Anschluss)
12 Innengewinde fir Halterung

13 Reset-Taste

14 Montagel6écher

15 Typenschild mit QR-Code
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Bewahren Sie den Uberblick
Funkmodul, Schwenkbereich und Sichtwinkel

Funkmodul Schwenkbereich und Sichtwinkel

16
\ 3 18
|
Q Sk
17 L
16  Stromkabel (mit Netzteilanschluss der Kamera A vertikaler Schwenkbereich
verbinden) B horizontaler Schwenkbereich
17  Netzteilanschluss C Sichtwinkel

18  1/O-Schnittstelle
19  Status-LED (hier nicht zu sehen)
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So schlieRen Sie lhre Kamera an

microSD einlegen, Kamera aufstellen oder montieren

So schlieBen Sie lhre Kamera an

Dieser Abschnitt informiert Sie dartber, wie Sie |hre
Kamera aufstellen, anschlie®en und eine microSD-Spei-
cherkarte in Ihre Kamera einlegen.

» microSD-Speicherkarte einlegen
®» Kamera aufstellen oder an der Wand montieren
= Kamera anschlie3en - Netzwerkkabel

= Kamera anschlie3en - Netzteil und Funkmodul

microSD-Speicherkarte einlegen

Damit Sie Aufnahmen erstellen und speichern kénnen,
missen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera
einlegen. Verwenden Sie eine microSD-Speicherkarte mit
einer maximalen Speicherkapazitat von 32 GB.

® FEine microSD-Speicherkarte ist nicht im Liefer-
umfang der Kamera enthalten.

1. Stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den
microSD-Speicherkarteneinschub auf der Rickseite
Ihrer Kamera.

® Die microSD-Speicherkarte rastet hérbar ein.

Kamera aufstellen

Ihre Kamera muss fiir die erstmalige Inbetriebnahme tber
das Netzwerkkabel mit einen Netzwerkanschluss (LAN)
Ihres Routers verbunden werden. Deshalb sollte sich die
Kamera flr die erstmalige Inbetriebnahme in der Nahe
Ihres Routers befinden.

» Im Anschluss an die erstmalige Inbetriebnahme und
Konfiguration kénnen Sie |hre Kamera an dem Ort auf-
stellen, den Sie Uberwachen wollen. Beachten Sie dabei
unbedingt gesetzliche und lokale Vorschriften.

Kamera an der Decke montieren

Sie kénnen lhre Kamera mit der im Lieferumfang enthal-
tenen Halterung an einem beliebigen Aufstellort auf-
héngen.

A\ | WARNUNG!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder
Gasexplosion!

Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der
Wand verlegte Strom- oder Gasleitungen.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich
Strom- oder Gasleitungen beschéadigen.

13



So schlieRen Sie lhre Kamera an
Kamera anschlieBRen - Netzwerkkabel

1.Bohren Sie zwei ausreichend grof3e Lécher in die
Wand.
® Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene
Halterung als Bohrschablone.

2.Setzen Sie Dubel in die Bohrl6cher ein.

3. Montieren Sie die Halterung mit geeigneten Schrauben.

4.Montieren Sie lhre Kamera auf der Halterung.

® Verwenden Sie das Innengewinde auf der Unterseite
der Kamera.

Kamera anschlieBen - Netzwerkkabel

Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Netzwerkan-
schluss (10) lhrer Kamera und einem freien Netzwerkan-
schluss (LAN) lhres Routers.

® \/oraussetzung fir die Inbetriebnahme ist eine
eindeutige Identifizierung lhrer Kamera innerhalb |h-
res Netzwerks. Wenn Sie die Standardeinstellungen
Ihres Routers nicht verandert haben, geschieht dies
automatisch. Bei den meisten Routern ist die Funkti-
on DHCP werkseitig aktiv.

® Nahere Informationen zur Funktion DHCP ent-
nehmen Sie der Bedienungsanleitung lhres Routers.

14

Kamera anschlieRen - Netzteil und
Funkmodul
Wollen Sie lhre Kamera in ein bestehendes Alarmsystem

einbinden, bendtigen Sie das mitgelieferte Funkmodul.

Wollen Sie Ihre Kamera lediglich zum Uberwachen eines
bestimmten Bereichs nutzen, bendétigen Sie das mit-
gelieferte Funkmodul nicht.

Verwendung mit Alarmsystem
(Protect 6xxx / 9xxx)
Wenn Sie lhre Kamera in ein Alarmsystem (Olympia

Alarmanlage Protect Serie 6xxx / 9xxx) einbinden wollen,
verwenden Sie das mitgelieferte Funkmodul.

1.Verbinden Sie das Funkmodul mit der Schnittstelle (8)
Ihrer Kamera.

ACHTUNG!
Sachbeschadigung mdéglich!

Die Kamera wird beschadigt, wenn Sie ein falsches
Netzteil verwenden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil.

2.Verbinden Sie das Stromkabel (16) des Funkmoduls mit
dem Netzteilanschluss (7) Ihrer Kamera.



3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilan-
schluss (17) des Funkmoduls und einer ordnungs-
gemal installierten und leicht zuganglichen Steckdose.

® Die LEDs am Netzwerkanschluss (10) signalisieren
1 eine bestehende Verbindung zum Netzwerk (leuchtet
orange), als auch die Ubertragung von Daten (blinkt
grin).

ACHTUNG!

Sachbeschadigung mdglich!

Die Kamera wird beschadigt, wenn Sie die Stellmo-
toren von Hand bewegen oder die Bewegung un-
terbrechen.

Vermeiden Sie, die Stellmotoren von Hand zu be-
wegen oder die Bewegungen |Ihrer Kamera zu un-
terbrechen.

4.Die Stellmotoren lhrer Kamera werden automatisch
Uberprift. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen
ist.

So schlielen Sie lhre Kamera an
Funkmodul an Alarmanlage anmelden

Funkmodul an Alarmanlage anmelden

Nach dem Anschluss an die Stromversorgung und |hr

Netzwerk missen Sie das Funkmodul an der Basis der

Alarmanlage anmelden.

1. Entfernen Sie das Stromkabel der Kamera vom Strom-
anschluss des Funkmoduls.

2.Wabhlen Sie an der Alarmanlage den MenUpunkt Regis-
trieren aus.
® \Vie Sie die Alarmanlage konfigurieren, entnehmen
1 Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Alarmanlage.
3. Verbinden Sie das Stromkabel der Kamera mit dem
Stromanschluss des Funkmoduls.

4.Wenn im Display der Alarmanlage die Meldung Sirene
mit einer Nummer dahinter erscheint, war die Anmel-
dung an der Alarmanlage erfolgreich.

® Andern Sie den Eintrag Sirene tber das Meni der
Alarmanlage zum Beispiel in Kamera.

5.Ihr Funkmodul ist an der Alarmanlage angemeldet und
kann nun Signale von der Alarmanlage empfangen. Die
rote Leuchtanzeige (19) auf der Riickseite Ihres Funk-
moduls zeigt Ihnen im Alarmfall, dass eine aktive Ver-
bindung zwischen der Alarmanlage und dem Funkmodul
besteht.

15



So schlieRen Sie lhre Kamera an

Funkmodul an Alarmanlage anmelden

16
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So schlielen Sie lhre Kamera an
Verwendung ohne Alarmsystem

Verwendung ohne Alarmsystem ACHTUNG!
Wenn Sie lhre Kamera ohne ein Alarmsystem (Olympia Sachbeschadigung méglich!
Alarmanlage Protect Serie 6xxx / 9xxx) verwenden wollen, Die Kamera wird beschadigt, wenn Sie die Stellmoto-
benétigen Sie das mitgelieferte Funkmodul nicht. ren von Hand bewegen oder die Bewegung unterbre-
chen.
ACHTUNG! Vermeiden Siga, die Stellmotoren von Hand zu be-
. .1 wegen oder die Bewegungen |hrer Kamera zu un-
Sachbeschadigung méglich! terbrechen.
Die Kamera wird beschadigt, wenn Sie ein falsches
Netzteil verwenden. 2.Die Stellmotoren Ihrer Kamera werden automatisch
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil. Uberprift. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen
ist.
1.Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteilan-
schluss (7) und einer ordnungsgemal installierten
Steckdose.
® Die LEDs am Netzwerkanschluss (10) signalisieren
sowohl eine bestehende Verbindung zum Netzwerk
(leuchtet orange), als auch die Ubertragung von Da-
ten (blinkt gran).
| PN (== )
Kamera Netzwerkkabel Router
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So schlielRen Sie lhre Kamera an
ProHomelPC-App installieren

ProHomelPC-App installieren

1.Laden Sie die ProHomelPC-App aus dem App Store
bzw. Google Play Store herunter.

2.Erlauben Sie der ProHomelPC-App den Zugriff auf die
Kamera lhres Smartphones oder Tablets und das mobi-
le Internet. So wird lhnen das Verbinden von Kamera
und der ProHomelPC-App erleichtert und Sie kénnen
auch aus der Ferne Uber Ihr Smartphone oder Tablet
auf Ihre Kamera zugreifen.

® Sie bendétigen den Zugriff auf die Kamera lhres

1 Smartphones oder Tablets, wenn Sie den QR-Code,
wie im Abschnitt Smartphone/Tablet und Kamera
verbinden beschrieben, scannen wollen.

Den Zugriff auf die Kamera und das mobile Internet
kénnen Sie auch spéter in den Einstellungen |hres
Smartphones oder Tablets erlauben bzw. entziehen.
Néahere Informationen enthehmen Sie der Be-
dienungsanleitung Ihres Smartphones oder Tablets.

)
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Smartphone/Tablet und Kamera ver-
binden

Damit Sie lhre Kamera verwenden kénnen, miissen
folgende Voraussetzungen erfilllt sein:

=» Sie haben die ProHomelPC-App wie im Abschnitt Pro-
HomelPC-App installieren heruntergeladen und in-
stalliert.

=» Sie haben Ihre Kamera wie im Abschnitt So schlieRen
Sie lhre Kamera an aufgestellt und angeschlossen.

=» |hr Smartphone oder Tablet befindet sich im gleichen
Netzwerk wie lhre Kamera.

1. Starten Sie die ProHomelPC-App.

2. Tippen Sie auf Neue Kamera bzw. Hier tippen, um
Kamera hinzuzufiigen.

3.Tippen Sie auf QRCode bzw. Scannen.

4.Scannen Sie den QR-Code auf der Riickseite Ihrer
Kamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

Smartphone/Tablet und Kamera verbinden
ProHomelPC-App installieren

-~

OLYMPIA

o

IP Comera

Security
Solution

~
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Smartphone/Tablet und Kamera verbinden
ProHomelPC-App installieren

® Die ProHomelPC-App sucht automatisch nach allen

1 im Netzwerk verfigbaren Kameras. Ist hr Smart-
phone oder Tablet mit dem selben Netzwerk ver-
bunden wir lhre Kamera, wird lhnen die Kamera (mit
der eindeutigen Kennung und der IP-Adresse) ange-
zeigt. Tippen Sie alternativ auf die angezeigte Kame-
ra.

5. Geben Sie das Passwort lhrer Kamera ein.

® |n den Standardeinstellungen lautet das Passwort
admin.

6. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf
Speichern bzw. OK tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Ubersicht der verfiigbaren
Kameras zu sehen.

® \Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen
md&chten, werden Sie aus Sicherheitsgrinden aufge- Ip Cemera
fordert, das Passwort Ihrer Kamera zu &ndern. Wir -
empfehlen lhnen dringend, das Passwort lhrer Security
Kamera zu @ndern, um den unbefugten Zugriff durch Solution
Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsph&-
re - zu vermeiden.

20



ProHomelPC-App verwenden

Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie die
ProHomelPC-App verwenden.

t
%\\ -

1. Wischen Sie mit einem Finger in eine beliebige Rich-
tung Uber das Display Ihres Smartphones oder Tablets,
um den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen.

® Tippen Sie alternativ auf die griinen Richtungspfeile,
um den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen.

ProHomelPC-App verwenden
ProHomelPC-App installieren

2. Tippen Sie mit einem Finger auf das Display lhres
Smartphones oder Tablets, um Untermenis aufzurufen
und Funktionen auszufihren.

21



ProHomelPC-App verwenden
ProHomelPC-App installieren

3.Ziehen Sie das angezeigte Bild auf dem Display Ihres 4.Kippen Sie Ihr Smartphone oder Tablet auf die Seite.
Smartphones oder Tablets mit zwei Fingern auf, um Das Ubertragene Bild wird im Vollbild angezeigt.
den angezeigten Bildausschnitt stufenweise zu

vergréRern. Die umgekehrte Bewegung verkleinert den Ggf. mssen Sie das Kippen des Displayinhalts in

den Einstellungen lhres Smartphones oder Tablets

gezeigten Bildausschnitt stufenweise. zulassen. Nahere Informationen finden Sie in der
® Tippen Sie alternativ auf die Lupen-Symbole, um den Bedienungsanleitung lhres Smartphones oder
angezeigten Bildausschnitt stufenweise zu Tablets.

vergroflern bzw. zu verkleinern.
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Bildausschnitt bewegen

Wischen Sie mit einem Finger in eine beliebige Richtung
Uber das Display lhres Smartphones oder Tablets, um
den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen.

.

® Je nach Signalstérke kann es zu kurzen Verzége-
rungen kommen, bis lhre Kamera den Bewegungen
Ihres Fingers auf dem Display Ihres Smartphones
oder Tablets folgt.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Bildausschnitt bewegen

Meniileiste 6ffnen

Tippen Sie mit einem Finger auf das Display lhres Smart-
phones oder Tablets. Am unteren Rand 6ffnet sich eine
Meniileiste.

-

-

w (8] (& (@]

® Auf den Schaltflachen der Menuleiste ist jeweils eine

Funktion hinterlegt. Tippen Sie auf eine Schaltflache,
um die Funktion aufzurufen und ggf. Einstellungen
vorzunehmen.

23



So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Schaltflachen in der Meniileiste

Schaltflachen in der Meniileiste

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Funktionen in
der Menuleiste wahrend des Livebilds hinterlegt sind und
was diese jeweils bedeuten.

Push to talk - Sprachiibertragung

Ihre Kamera hat einen Lautsprecher, (iber den Sie Spra-
che und Geradusche, die Sie von lhrem Smartphone oder
Tablet aus senden, wiedergeben kénnen.

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Push-to-talk.
2.Driicken und halten Sie die Schaltflache.

3. Sprechen Sie in das Mikrofon lhres Smartphones oder
Tablets. Die Ubertragene Sprache wird vom Lautspre-
cher lhrer Kamera ausgegeben.

24

Schnappschiisse

Nehmen Sie Schnappschiisse vom aktuell angezeigten
Livebild lhrer Kamera auf.

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Schnappschuss. Das
aktuell angezeigte Livebild wird als Schnappschuss
gespeichert. Auf dem Display wird die Meldung
Schnappschuss erfolgreich angezeigt.

® |n den Standardeinstellungen werden die Schnapp-
schisse lokal auf lhrem Smartphone oder Tablet
gespeichert. Sie kdnnen Ihre Schnappschiisse auch
auf der Kamera speichern. Nahere Informationen
finden Sie im Abschnitt Aufnahmen auf SD-Spei-
cherkarte.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache, um eine Ubersicht Ihrer
Schnappschiisse zu erhalten.



Bildausschnitte als Voreinstellung speichern

Speichern Sie einzelne Bildausschnitte des gesamten
Uberwachten Bereichs (begrenzt durch Erfassungswinkel
und Schwenkbereich Ihrer Kamera) als Voreinstellung.

Uber diese Voreinstellung kénnen Sie insgesamt vier fa-
vorisierte Bildausschnitte

* im Schnellzugriff anfahren.
« als Uberwachten Bildausschnitt definieren.

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen Bildausschnitt.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache Bildausschnitte.

3. Tippen und halten Sie einen der vier Speicherplatze
(1 - 4). Sie erhalten die Ruckmeldung Voreinstellung
gespeichert.

4.Wiederholen Sie die Schritte und belegen Sie alle Spei-
cherplatze mit einem anderen favorisierten Bildaus-
schnitt.

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Schaltflachen in der Meniileiste

Schnellzugriff

1. Tippen Sie auf einen der Speicherplatze. Die Kamera
fahrt den Bildausschnitt an, den Sie auf dem ausge-
wahlten Speicherplatz als Voreinstellung definiert
haben.

® Die jeweilige Voreinstellung auf den Speicherplatzen
1 - 4 bleibt erhalten, bis Sie eine neue Voreinstellung
fiir einen beliebigen Speicherplatz gespeichert
haben.

Uberwachter Bildausschnitt

Wenn Sie einen oder mehrere Speicherplatze mit Bildaus-
schnitten belegt haben, kénnen Sie in den Einstellungen
zum Alarmverhalten einen Bildausschnitt als Standard
definieren und so sicherstellen, dass dieser Bildausschnitt
dauerhaft Gberwacht bleibt.

® Die Kamera bewegt sich selbststéndig in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts. Dies gilt auch
dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere
Position bewegen und anschlieRend das Menl oder
die ProHomelPC-App verlassen. Die Kamera be-
wegt sich dann selbststéndig zuriick in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts.
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So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Schaltflachen in der Meniileiste

Nachtsicht aktivieren

Wenn die Helligkeit des Uberwachten Bereichs unter ein
bestimmtes Niveau féllt, werden die Infrarot-LEDs
automatisch aktiviert.

Die Infrarot-LEDs dienen als Restlichtverstarker, sodass
der Uberwachte Bereich trotz Dunkelheit ausgeleuchtet
und damit Uberwacht werden kann. Das angezeigte Live-
bild ist dabei schwarz-weil3.

1. Tippen Sie auf die Schaltflaiche Nachtsicht.

2. Tippen Sie auf diese Schaltflaiche, um die automatische
Nachtsicht zu aktivieren.
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3. Tippen Sie auf diese Schaltflache, um die automatische
Nachtsicht zu deaktivieren.

Bildausschnitt horizontal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild horizontal. Dies ist
zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera mit der
Halterung kopfiber an einer Decke montiert haben.

1. Tippen Sie auf die Schaltflaiche Horizontal spiegein.
Das aktuell angezeigte Livebild wird horizontal ge-
spiegelt.



Bildausschnitt vertikal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild vertikal. Dies ist zum
Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera so montiert
haben, dass Teile des Uberwachten Bereichs in einem
toten Winkel liegen.

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Vertikal spiegeln. Das
aktuell angezeigte Livebild wird vertikal gespiegelt.

Auflésung d@ndern

Andern Sie die Auflésung Inrer Kamera. Dies kann zum
Beispiel sinnvoll sein, wenn die Dateniibertragung stark
verzogert ist - lhre Kamera auf Bewegungsbefehle Gber
die ProHomelPC-App also nur langsam reagiert. In
diesem Fall kénnen Sie die Aufldsung des Ubertragenen
Livebilds verringern.

® \Neitere Hinweise finden Sie im Abschnitt Was kann
ich tun, wenn Probleme auftreten?

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Schaltflachen in der Meniileiste

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Videoqualitét.
2. Tippen Sie auf die gewlinschte Einstellung.
® \Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Ihre Kamera

ohne zeitliche Verzégerung auf lhre Bewegungs-
befehle tber die ProHomelPC-App reagiert.

Anpassen an Umgebungsbedingungen

Passen Sie die Einstellung Ihrer Kamera an die Umge-
bungsbedingungen des Uberwachten Bereichs an.

1. Tippen Sie auf die Schaltfliche Umgebung.

2. Tippen Sie auf die passende Einstellung, je nachdem,
ob der Uberwachte Bereich hell oder schwach ausge-
leuchtet ist.
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Startbildschirm der ProHomelPC-App

Startbildschirm der ProHomelPC-App

Wenn eine Kamera gefunden und erfolgreich in die
ProHomelPC-App eingebunden wurde, wird die entspre-
chende Kamera auf dem Startbildschirm angezeigt.

In dieser Ansicht werden alle in die ProHomelPC-App
eingebundenen Kameras angezeigt.

® Wir empfehlen lhnen, allen verbundenen Kameras
eine eindeutige Bezeichnung zu geben (siehe Ab-
schnitt Bezeichnung).

Sie erhalten eine Ubersicht Gber
= die eindeutige Kennung (UID) Ihrer Kamera,

=» die Bezeichnung lhrer Kamera,
» den Status der Uberwachung lhrer Kamera,
» den Status der Alarmbereitschaft Ihrer Kamera und

=» die Mdglichkeit, neue Kameras mit der
ProHomelPC-App zu verbinden.
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Kontextmenii der ProHomelPC-App

Am unteren Rand des Startbildschirms befinden sich vier
Schaltflachen, mit denen Sie verschiedene Einstellungen
und Funktionen ausfiihren kénnen.

1. Tippen Sie auf die jeweilige Schaltflache, um die Ein-
stellung bzw. Funktion auszufiihren.

Kameras
Ereignisse
Neue Kamera
Info

Die Einstellungen bzw. Funktionen der einzelnen Schalt-
flachen werden in den folgenden Abschnitten be-
schrieben.

® Die folgenden Einstellungen kénnen sowohl tiber

1 Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem
Android als auch mit Smartphones und Tablets mit
dem Betriebssystem iOS vorgenommen werden.

® Die folgenden Einstellungen wirken ausschlieRlich fur
1 die jeweils ausgewahlte Kamera. Auf Besonderheiten
wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Kontextmenii der ProHomelPC-App
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Kameras / \

Die Schaltflache Kameras ist standardmagig aktiv, wenn

Sie die ProHomelPC-App 6ffnen.
1. Tippen Sie auf Kameras. Eine Ubersicht aller in Ihre
Smartphone-App eingebundenen Kameras wird ange-

zeigt.

® Tippen Sie auf eine der angezeigten Kameras, wird
das Live-Bild der ausgewahlten Kamera angezeigt.
Sie kénnen den Bildausschnitt bewegen und die
Schaltflachen in der Meniileiste verwenden (siehe
Bildausschnitt bewegen und Schaltflachen in der
Meniileiste).

Beispiel Kamera
Online Uberwachung aktiv @
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Ereignisse

Ereignisse 7 ™

Sie haben die Méglichkeit, eine chronologische Ubersicht

der Ereignisse anzuzeigen, die lhre Kamera aufgenom- =
men und gespeichert hat.
1. Tippen Sie auf Ereignisse. Ereignisse

2.Tippen Sie auf eine Kamera, deren aufgezeichneten Beispiel Kamera
Ereignisse Sie anzeigen lassen wollen. it ek SRR

® \Wenn (noch) kein Ereignis aufgenommen wurde,
erscheint die Meldung keine Ereignisse gefunden.

Sie haben in der chronologischen Ubersicht der Ereignis-
se die Mdéglichkeit, bestimmte Zeitrdume auszuwéhlen,
um die angezeigten Ereignisse einzugrenzen.

3. Tippen Sie auf Suchen.

4. Tippen Sie auf den Zeitraum der Ereignisse, der ange-
zeigt werden soll.

5. Alle im ausgewahlten Zeitraum gespeicherten Ereignis-
se werden angezeigt.

[k BH X O

Kameras Ereignisse || leue Kamera Info
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Kamera hinzufiigen

Sie haben die Mdéglichkeit, weitere Kameras mit der
ProHomelPC-App zu verbinden.

Alle verbundenen Kameras werden auf dem Startbild-
schirm angezeigt.

Kamera hinzufligen C

1. Tippen Sie auf Neue Kamera.

Neu QRCode

Suche...

(I .0

Kameras Ereignisse | Neue Kamera Info
I
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QR-Code
1. Tippen Sie auf QRCode.

2.Scannen Sie den QR-Code auf der Riickseite lhrer
Kamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

3. Geben Sie das Passwort lhrer Kamera ein.

® |n den Standardeinstellungen lautet das Passwort
admin.

4. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf
Speichern tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Ubersicht der verfiigbaren
Kameras zu sehen.

® \Wenn Sie das erste Mal auf lhre Kamera zugreifen
mochten, werden Sie aus Sicherheitsgriinden aufge-
fordert, das Passwort Ihrer Kamera zu &ndern.
Andern Sie das Passwort lhrer Kamera, um den un-
befugten Zugriff durch Dritte auf lhre Kamera - und
damit Ihre Privatsphére - zu vermeiden.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Kamera hinzufiigen

-~

Kameras
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Kamera hinzufligen C

Neu
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Ereignisse Neue Kamera Info
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Kamera hinzufiigen

Automatische Suche

Die ProHomelPC-App sucht automatisch nach allen im
Netzwerk verfiigbaren Kameras. Ist Ihr Smartphone oder
Tablet mit dem selben Netzwerk verbunden wie lhre
Kamera, wird Ihnen die Kamera (mit der eindeutigen
Kennung (UID) und der IP-Adresse) angezeigt.

1. Tippen Sie auf die angezeigte Kamera.

2.Geben Sie das Passwort |lhrer Kamera ein.

® |n den Standardeinstellungen lautet das Passwort
admin.

3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf
Speichern tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Ubersicht der verfiigbaren
Kameras zu sehen.

® \Wenn Sie das erste Mal auf lhre Kamera zugreifen
mochten, werden Sie aus Sicherheitsgriinden aufge-
fordert, das Passwort Ihrer Kamera zu andern.
Andern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den un-
befugten Zugriff durch Dritte auf lhre Kamera - und
damit Ihre Privatsphére - zu vermeiden.
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)

Manuelle Eingabe /

Kamera hinzufiigen
Sie kdnnen |hre Kamera auch manuell mit der
ProHomelPC-App verbinden.

s oo 5 s ot
K hinzuft
2. Geben Sie die eindeutige Kennung (UID), die Bezeich- e i

nung und das Passwort |hrer Kamera ein.

L . . . Neu QRCode
® Die eindeutige Kennung (UID), die Bezeichnung und

das Passwort |hrer Kamera finden Sie auf der Rick-
seite der Kamera.

Ihre Kamera ist jetzt in der Ubersicht der verfiigbaren
Kameras zu sehen.

® \Wenn Sie das erste Mal auf lhre Kamera zugreifen
mochten, werden Sie aus Sicherheitsgriinden aufge-
fordert, das Passwort Ihrer Kamera zu andern.
Andern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den un-
befugten Zugriff durch Dritte auf lhre Kamera - und
damit Ihre Privatsphére - zu vermeiden.

L 1d .0

Kameras Ereignisse Neue Kamera Info
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Versionsinformationen ( ™
—>
Sie haben die Mdglichkeit, detaillierte Versionsinforma-
tionen der ProHomelPC-App anzuzeigen.
Die Versionsinformationen andern sich mit jedem App-Up- 3 _
date. Uber die App
1. Tippen Sie auf Info. Die aktuellen Versionsinforma- ~
tionen der ProHomelPC-App werden angezeigt.

OLYMPIA

Firmware-Version 1.0.0

IOTCAPIs 1.13.3.0
AVAPIs 1.5.2.0
Copyright © 2015. All rights reserved.

Ia @ ()
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Kamera entfernen

Sie haben die Méglichkeit, einzelne Kameras aus der
ProHomelPC-App zu entfernen.

Alle persodnlichen Einstellungen werden lokal auf der
Kamera gespeichert. Wenn Sie die aus der Liste entfernte
Kamera zu einem spéteren Zeitpunkt wieder mit Ihrem
Smartphone oder Tablet verbinden, sind die persénlichen
Einstellungen nach wie vor aktiv.

® Dies gilt nicht, wenn von einem anderen Smartphone

1 oder Tablet Anderungen Ihrer Einstellungen vorge-
nommen wurden. In diesem Fall sind die gednderten
Einstellungen aktiv.

1. Tippen Sie auf Bearbeiten.

2. Tippen Sie auf das Lé6schen-Symbol und dann auf den
Eintrag Léschen. Die ausgewahlte Kamera wird ent-
fernt.

3. Tippen Sie auf Fertig. Sie befinden sich wieder auf dem
Startbildschirm.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Kamera entfernen

/ — \
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Einstellungen

Einstellungen

Stellen Sie diverse Funktionen und Einstellungen, die das
Verhalten lhrer Kamera steuern, in diesem Men( ein.
Das Menu Einstellungen ist in vier Bereiche unterglie-
dert.

» Aktuelle Kamera

=» Grundlagen

=» Einstellungen zum Alarmverhalten
=» Einstellungen zur Systemzeit

1. Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben der gewiinschten
Kamera.

® Die folgenden Einstellungen wirken sich immer nur

1 auf die jeweils ausgewahlte Kamera aus. Auf Beson-
derheiten wird an den entsprechenden Stellen hinge-
wiesen.

® |n einigen MenUs finden Sie Eintrage, hinter denen

1 ein kleiner Pfeil abgebildet ist. Tippen Sie auf diesen
Pfeil, wird eine Liste mit mehreren Eintragen geoff-
net. Tippen Sie auf den gewiinschten Eintrag, um ihn
auszuwahlen.
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Aktuelle Kamera

In diesem Bereich finden Sie Informationen
= zur eindeutigen Kennung (UID),

= zum Passwort |hrer Kamera und

= zur Bezeichnung lhrer Kamera.

Zurlick Kamera bearbeiten

89NPTOPEPLM7XDGD111A

Bezeichnung Beispiel Kamera

Passwort eeeee

Grundlagen >
Alarm >
Systemzeit >

N




Eindeutige Kennung (UID) K \
— >

Die eindeutige Kennung Ihrer Kamera dient der Identifika-
tion lhrer Kamera innerhalb des Netzwerks.

® Die eindeutige Kennung kann nicht verandert Zuriick  Kamera bearbeiten
werden.

89NPTOPEPLM7XDGD111A

Bezeichnung Beispiel Kamera

Passwort eeeee

Grundlagen >
Alarm >
Systemzeit >
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Bezeichnung

Die Bezeichnung Ihrer Kamera wird Ihnen auf dem Start-
bildschirm der ProHomelPC-App angezeigt.

Erleichtern Sie sich die Zuordnung lhrer Kamera, wenn
Sie mehrere Kameras mit der ProHomelPC-App ver-
bunden haben.

® (Geben Sie lhren Kameras eindeutige Bezeichnungen
wie zum Beispiel Wohnzimmer, Biiro oder Werk-
statt.

1. Tippen Sie auf das Feld neben Bezeichnung.

2.Andern Sie die Bezeichnung lhrer Kamera.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Einstellungen

Zurlick  Kamera bearbeiten

89NPTOPEPLM7XDGD111A

Bezeichnung Beispiel Kamera

Passwort

Grundlagen

Alarm

Systemzeit

(XXX X ]

©

41



Passwort K \
— >

Das Passwort Ihrer Kamera schitzt Sie und lhre Kamera
vor dem Zugriff unbefugter Dritter.

® Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, das Pass- Zuriick  Kamera bearbeiten
wort lhrer Kamera bei der ersten Inbetriebnahme zu
andern (siehe Sicherheitseinstellungen).

89NPTOPEPLM7XDGD111A

Aus Sicherheitsgriinden sind die Zeichen an dieser Stelle
verschlisselt dargestellt.

Bezeichnung Beispiel Kamera

Passwort eeeee

Grundlagen >
Alarm >
Systemzeit >
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Grundlagen K ™
— >

In diesem Bereich finden Sie diverse Funktionen und Ein-
stellungen, mit denen Sie das Verhalten Ihrer Kamera in-
dividuell an lhre Bediirfnisse anpassen.

®» Sicherheitseinstellungen
» \WLAN-Einstellungen
®» Einstellungen zur SD-Karte

Zurlick Kamera bearbeiten

89NPTOPEPLM7XDGD111A

» Gerateinformationen.

1. Tippen Sie auf Grundlagen. Bezeichnung Beispiel Kamera

Passwort eeeee

Grundlagen >
Alarm >
Systemzeit >

O
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Grundlagen

Sicherheitseinstellungen

In diesem Menl haben Sie die Méglichkeit, das Passwort
Ihrer Kamera zu &ndern.

Das Passwort lhrer Kamera schiitzt vor dem Zugriff unbe-
fugter Dritter.

® Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, das Pass-
wort lhrer Kamera schon bei der ersten Inbetrieb-
nahme zu andern.

1. Tippen Sie im Menl Grundlagen auf Passwort
andern.
2.Geben Sie das alte Passwort ein.
® |n den Standardeinstellungen lautet das Passwort
admin.
3. Geben Sie das neue Passwort ein.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein.

5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

44

/ —/ >

122

Zurlck Gru nd‘agen

Passwort dndern

N

WiFi TEST WLAN
SD-Karte

Uber die App

©




WLAN-Einstellungen

In diesem Meni kénnen Sie sehen, mit welchem kabel-
losen Netzwerk |hre Kamera verbunden ist.

Wenn Sie Ihre Kamera mit einem anderen kabellosen
Netzwerk verbinden méchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menl Grundlagen auf WiFi.

2. Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um eine
Liste der in der Nahe verfugbaren kabellosen Netzwer-
ke anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie Ilhre Kamera
verbinden mdchten.

4.Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewahlten
Netzwerks ein. Die Zeichen des Passworts werden aus
Sicherheitsgriinden verschlisselt dargestellt.

5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

® \Wenn Sie lhre Kamera in ein kabelloses Netzwerk
eingebunden haben, kénnen Sie das Netzwerkkabel
vom Netzwerkanschluss der Kamera trennen.

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Grundlagen

/ —/ > \

esee00 \/odafone.de T 12:22 [ ]

2 -

Passwort dndern

WiFi TEST WLAN
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Grundlagen

microSD-Speicherkarte formatieren

In diesem MenU kénnen Sie die in lhre Kamera eingelegte
microSD-Speicherkarte formatieren.

1. Tippen Sie im Menl Grundlagen auf SD-Karte.

2. Tippen Sie auf SD-Karte und bestétigen Sie die
Abfrage. Die microSD-Speicherkarte wird formatiert.

® Alle auf der microSD-Speicherkarte gespeicherten
Ereignisse und Schnappschiisse werden geléscht.
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Gerateinformationen

In diesem Bereich finden Sie Informationen
=» zur Modellbezeichnung lhrer Kamera,

» zur Firmware-Version lhrer Kamera,
= zum Hersteller Ihrer Kamera,

=» zum gesamten Speicherplatz einer eingelegten mi-
croSD-Speicherkarte und

=» zum verfigbaren Speicherplatz einer eingelegten mi-
croSD-Speicherkarte.

® |n diesem Bereich kénnen Sie keine Einstellungen
1 vornehmen.

® \Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in lhre

1 Kamera eingelegt haben, wird lhnen bei Gesamt
Speicher und Freier Speicher jeweils 0 MB ange-
zeigt.

1. Tippen Sie im Menii Grundlagen auf Uber die App.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Grundlagen
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Passwort dndern

WiFi TEST WLAN

SD-Karte

Uber die App
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Einstellungen zum Alarmverhalten

In diesem Bereich finden Sie diverse Informationen und
Einstellungen zum Alarmverhalten lhrer Kamera und der
ProHomelPC-App.

1. Tippen Sie auf Alarm.

® |hr Smartphone oder Tablet kann bei einer Bewe-
gungserkennung einen akustischen Alarm geben.
Aktivieren Sie dafiir in den Einstellungen lhres
Smartphones oder Tablets die Push-Mitteilungen der
ProHomelPC-App.

48

Zurick  Kamera bearbeiten

89NPTOPEPLM7XDGD111A

Bezeichnung Beispiel Kamera

Passwort eeeee
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Alarm

Systemzeit
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Uberwachung

Stellen Sie hier ein, ob die Uberwachung durch die Kame-
ra aktiv sein soll. Ist die Uberwachung aktiv, wird, je nach
Einstellung, eine Aufnahme des Uberwachten Bereichs
erstellt und Sie werden Uber lhr Smartphone oder Tablet
durch einen akustischen Alarm und eine Push-Mitteilung
auf den Alarm aufmerksam gemacht.

1. Tippen Sie neben Uberwachung auf das Schalter-
Symbol. Das Schalter-Symbol zeigt Ein.

® Um einen Fehlalarm zu vermeiden empfehlen wir,
die Uberwachung zu deaktivieren, wenn Sie selbst
zu Hause sind oder andere Personen sich lhres Wis-
sens nach dauerhaft im Gberwachten Bereich aufhal-
ten.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Zurtick

Uberwachung

N

Bewegungserkennung
Funkempfénger (Protect)

Uberwachungsposition Aktuelle...

Videoaufnahme auf SD-Karte

Push-Nachricht
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Bewegungserkennung

Wahlen Sie aus der Liste aus, wie empfindlich die Kamera
auf Bewegungen innerhalb des Uberwachten Bereichs
reagieren soll. Bei statischem Bild empfehlen wir die Ein-
stellung Hoch, bei méglichen wiederkehrenden Bewe-
gungen (wie etwa Haustiere oder Wolken) empfehlen wir
die Einstellung Mittel oder Niedrig, um Fehlalarme zu
vermeiden.

1. Tippen Sie auf die Liste Bewegungserkennung.

2. Tippen Sie auf die gewinschte Einstellung. Die Einstel-
lung wird gespeichert.
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Funkmodul

Stellen Sie in diesem Meni ein, ob das Funkmodul aktiv
ist.

® \/oraussetzung fir die erfolgreiche Aktivierung dieser

1 Funktion ist, dass Sie das Funkmodul an lhre Kame-
ra angeschlossen und an lhrer Alarmanlage ange-
meldet haben.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, empfangt die Kamera
im Alarmfall ein Signal von der Alarmanlage. lhre Kamera
startet eine Aufnahme des Uberwachten Bereichs und
sendet gleichzeitig eine Push-Mitteilung an lhr Smart-
phone oder Tablet.

1. Tippen Sie neben Funkempfénger (Protect) auf das
Schalter-Symbol. Das Schalter-Symbol zeigt Ein.

So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Zurlick

Uberwachung

Bewegungserkennung

| @)

Hoch

Funkempfénger (Protect)

«©

Uberwachungsposition Aktuelle...

Videoaufnahme auf SD-Karte

Push-Nachricht

©

| @)

/
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So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Bildausschnitt bei Alarmbereitschaft

Stellen Sie in diesem Menu ein, welcher der gespei-
cherten Bildausschnitte (siehe Bildausschnitte als Vor-
einstellung speichern) dauerhaft iberwacht werden soll.

® Voraussetzung fir die erfolgreiche Verwendung
dieser Funktion ist, dass die Funktion Uberwachung
aktiv ist.

1. Speichern Sie mindestens einen Bildausschnitt als Vor-
einstellung auf einem von insgesamt vier Speicher-
platzen (siehe Bildausschnitte als Voreinstellung
speichern).

2. Tippen Sie auf die Liste Uberwachungsposition.

3. Tippen Sie auf einen der vier Speicherplatze (1 - 4) oder
auf die Einstellung Aktuelle Position.

® Die Kamera bewegt sich selbststandig in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts. Dies gilt auch
dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere
Position bewegen und anschlieRend das Menl oder
die ProHomelPC-App verlassen. Die Kamera be-
wegt sich dann selbststéndig zuriick in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts.
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Aufnahme auf microSD-Speicherkarte

Stellen Sie hier ein, ob Ihre Aufnahmen auf einer einge-
legten microSD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.

® Voraussetzung fir die erfolgreiche Verwendung
dieser Funktion ist, dass Sie eine microSD-Speicher-
karte in Ihre Kamera eingelegt haben (siehe mi-
croSD-Speicherkarte einlegen).

1. Tippen Sie neben Videoaufnahme auf SD-Karte auf
das Schalter-Symbol. Das Schalter-Symbol zeigt
Ein.

Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera
eingelegt haben, kbnnen Aufnahmen nicht gespeichert
werden. In der Ubersicht der Ereignisse werden Ihnen
zwar entgangene Ereignisse angezeigt, es wird aber kein
Bildmaterial gespeichert.

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Einstellungen zum Alarmverhalten
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So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Push-Nachricht

Stellen Sie hier ein, ob die ProHomelPC-App Push-Mit-
teilungen an |hr Smartphone oder Tablet senden soll,
wenn die Kamera Bewegungen erkennt oder die ver-
bundene Alarmanlage ausgeldst wurde.

® \/oraussetzung fir die erfolgreiche Aktivierung dieser

1 Funktion ist, dass das Senden von Push-Mitteilungen
in den Systemeinstellungen |hres Smartphones oder
Tablets erlaubt wird. Nahere Informationen finden
Sie in der Bedienungsanleitung lhres Smartphones
oder Tablets.

® Die Push-Mitteilung funktioniert auch dann, wenn die

1 ProHomelPC-App nicht als Hintergrundprozess
l&uft, sondern vollstédndig beendet wurde.

1. Tippen Sie neben Push-Nachricht auf das Schalter-
Symbol. Das Schalter-Symbol zeigt Ein.
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So bedienen Sie lhre Kamera (iOS)
Einstellungen zur Systemzeit

Einstellungen zur Systemzeit e ~

In diesem Bereich finden Sie Informationen und
Funktionen zur verwendeten Systemzeit.

1. Tippen Sie im Meni Einstellungen auf Systemzeit.

Zuriick Systemzeit

2.Nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen vor.

d Der |m lee'Blld angezeigte Zeit‘ und DatumSStem- Systemzeit der Kamera
pel zeigt in den Standardeinstellungen die Zeit und 2015/06/16 08:19
das Datum, die das verbundene Netzwerk zur Verfu- Zeitzone O
gung stellt. GMT+1Sommerzeit
Automatische Zeitkorrektur (>
NTP Server

time.windows.com

Systemzeit tibernehmen

_©




So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Bildausschnitt bewegen

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)

Bildausschnitt bewegen Meniileiste 6ffnen
Wischen Sie mit einem Finger in eine beliebige Richtung Tippen Sie mit einem Finger auf das Display lhres Smart-
Uber das Display lhres Smartphones oder Tablets, um phones oder Tablets. Am unteren Rand 6ffnet sich eine
den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen. Menlileiste.
4 N
1P Cameral 15-01 TP Cameral P615-0|

W (8] (& (@] [J) (4] (=]

\_ o
® Je nach Signalstérke kann es zu kurzen Verzége- ® Auf den Schaltflaichen der Menuleiste ist jeweils eine
rungen kommen, bis lhre Kamera den Bewegungen 1 Funktion hinterlegt. Tippen Sie auf eine Schaltflache,
Ihres Fingers auf dem Display |hres Smartphones um die Funktion aufzurufen und ggf. Einstellungen
oder Tablets folgt. vorzunehmen.




Schaltflachen in der Meniileiste

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Funktionen in
der Menuleiste wahrend des Livebilds hinterlegt sind und
was diese jeweils bedeuten.

Push to talk - Sprachiibertragung

Ihre Kamera hat einen Lautsprecher, (iber den Sie Spra-
che und Geradusche, die Sie von lhrem Smartphone oder
Tablet aus senden, wiedergeben kénnen.

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Push-to-talk.

2.Dricken und halten Sie die Schaltflache.

3. Sprechen Sie in das Mikrofon lhres Smartphones oder
Tablets. Die Ubertragene Sprache wird vom Lautspre-
cher lhrer Kamera ausgegeben.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Schaltflachen in der Meniileiste

Schnappschiisse

Nehmen Sie Schnappschiisse vom aktuell angezeigten
Livebild lhrer Kamera auf.

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Schnappschuss. Das
aktuell angezeigte Livebild wird als Schnappschuss
gespeichert. Auf dem Display wird die Meldung
Schnappschuss erfolgreich angezeigt.

® |n den Standardeinstellungen werden die Schnapp-
schisse lokal auf lhrem Smartphone oder Tablet
gespeichert. Sie kdnnen Ihre Schnappschiisse auch
auf der Kamera speichern. Nahere Informationen
finden Sie im Abschnitt Aufnahmen auf SD-Spei-
cherkarte.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache, um eine Ubersicht Ihrer
Schnappschiisse zu erhalten.
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Schaltflachen in der Meniileiste

Bildausschnitte als Voreinstellung speichern

Speichern Sie einzelne Bildausschnitte des gesamten
Uberwachten Bereichs (begrenzt durch Erfassungswinkel
und Schwenkbereich Ihrer Kamera) als Voreinstellung.

Uber diese Voreinstellung kénnen Sie insgesamt vier fa-
vorisierte Bildausschnitte

* im Schnellzugriff anfahren.
« als Uberwachten Bildausschnitt definieren.

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen Bildausschnitt.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache Bildausschnitte.

3. Tippen und halten Sie einen der vier Speicherplatze
(1 - 4). Sie erhalten die Rickmeldung Position
gespeichert.

4.Wiederholen Sie die Schritte und belegen Sie alle Spei-
cherplatze mit einem anderen favorisierten Bildaus-
schnitt.
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Schnellzugriff

1. Tippen Sie auf einen der Speicherplatze. Die Kamera
fahrt den Bildausschnitt an, den Sie auf dem ausge-
wahlten Speicherplatz als Voreinstellung definiert
haben.

® Die jeweilige Voreinstellung auf den Speicherplatzen
1 - 4 bleibt erhalten, bis Sie eine neue Voreinstellung
fiir einen beliebigen Speicherplatz gespeichert
haben.

Uberwachter Bildausschnitt

Wenn Sie einen oder mehrere Speicherplatze mit Bildaus-
schnitten belegt haben, kénnen Sie in den Einstellungen
zum Alarmverhalten einen Bildausschnitt als Standard
definieren und so sicherstellen, dass dieser Bildausschnitt
dauerhaft Gberwacht bleibt.

® Die Kamera bewegt sich selbststéndig in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts. Dies gilt auch
dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere
Position bewegen und anschlieRend das Menl oder
die ProHomelPC-App verlassen. Die Kamera be-
wegt sich dann selbststéndig zuriick in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts.



Nachtsicht aktivieren

Wenn die Helligkeit des Uberwachten Bereichs unter ein
bestimmtes Niveau féllt, werden die Infrarot-LEDs
automatisch aktiviert.

Die Infrarot-LEDs dienen als Restlichtverstarker, sodass
der Uberwachte Bereich trotz Dunkelheit ausgeleuchtet
und damit Uberwacht werden kann. Das angezeigte Live-
bild ist dabei schwarz-weil3.

1. Tippen Sie auf die Schaltflaiche Nachtsicht.

2. Tippen Sie auf diese Schaltflaiche, um die automatische

Nachtsicht zu aktivieren.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Schaltflachen in der Meniileiste

(7,

3. Tippen Sie auf diese Schaltflache, um die automatische
Nachtsicht zu deaktivieren.

Bildausschnitt horizontal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild horizontal. Dies ist
zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera mit der
Halterung kopfiber an einer Decke montiert haben.

1. Tippen Sie auf die Schaltflaiche Horizontal spiegein.
Das aktuell angezeigte Livebild wird horizontal ge-
spiegelt.
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Schaltflachen in der Meniileiste

Bildausschnitt vertikal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild vertikal. Dies ist zum
Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera so montiert

haben, dass Teile des Uberwachten Bereichs in einem
toten Winkel liegen.

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Vertikal spiegeln. Das

aktuell angezeigte Livebild wird vertikal gespiegelt.

Auflésung d@ndern

Andern Sie die Auflésung Inrer Kamera. Dies kann zum
Beispiel sinnvoll sein, wenn die Dateniibertragung stark
verzogert ist - lhre Kamera auf Bewegungsbefehle Gber
die ProHomelPC-App also nur langsam reagiert. In
diesem Fall kénnen Sie die Aufldsung des Ubertragenen
Livebilds verringern.

® \Neitere Hinweise finden Sie im Abschnitt Was kann

ich tun, wenn Probleme auftreten?
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1. Tippen Sie auf die Schaltflache Videoqualitét.
2. Tippen Sie auf die gewlinschte Einstellung.
® \Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Ihre Kamera

ohne zeitliche Verzégerung auf lhre Bewegungs-
befehle tber die ProHomelPC-App reagiert.

Anpassen an Umgebungsbedingungen

Passen Sie die Einstellung Ihrer Kamera an die Umge-
bungsbedingungen des Uberwachten Bereichs an.

1. Tippen Sie auf die Schaltfliche Umgebung.

2. Tippen Sie auf die passende Einstellung, je nachdem,
ob der Uberwachte Bereich hell oder schwach ausge-
leuchtet ist.



Startbildschirm der ProHomelPC-App

Wenn eine Kamera gefunden und erfolgreich in die
ProHomelPC-App eingebunden wurde, wird die entspre-
chende Kamera auf dem Startbildschirm angezeigt.

In dieser Ansicht werden alle in die ProHomelPC-App
eingebundenen Kameras angezeigt.

® \Wir empfehlen lhnen, allen verbundenen Kameras
einen eindeutige Bezeichnung zu geben (siehe Ab-
schnitt Bezeichnung).

Sie erhalten eine Ubersicht tber
= die eindeutige Kennung (UID) |hrer Kamera,

=» die Bezeichnung lhrer Kamera,
» den Status der Uberwachung lhrer Kamera,
=» den Status der Alarmbereitschaft lhrer Kamera und

=» die Méglichkeit, neue Kameras mit der
ProHomelPC-App zu verbinden.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Startbildschirm der ProHomelPC-App

4 N
BEISPIEL KAMERA
Hier tippen, um Kamera
(] hinzuzufiigen
- /
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kamera hinzufiigen

Kamera hinzufiigen

Sie haben die Moglichkeit, weitere Kameras durch unter-
schiedliche Verfahren mit der ProHomelPC-App zu ver-
binden.

Alle verbundenen Kameras werden auf dem Startbild-
schirm angezeigt.

1. Tippen Sie auf Hier tippen, um Kamera
hinzuzufiigen.
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BEISPIEL KAMERA

Y

Hier tippen, um Kamera
hinzuzufiigen




QR-Code

1. Tippen Sie auf Scannen.

2.Scannen Sie den QR-Code auf der Rickseite lhrer
Kamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

3. Geben Sie das Passwort |hrer Kamera ein.

® |n den Standardeinstellungen lautet das Passwort
admin.

4.Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Ubersicht der verfugbaren
Kameras zu sehen.

® \Wenn Sie das erste Mal auf lhre Kamera zugreifen
md&chten, werden Sie aus Sicherheitsgrinden aufge-
fordert, das Passwort Ihrer Kamera zu &ndern.
Andern Sie das Passwort lhrer Kamera, um den un-
befugten Zugriff durch Dritte auf lhre Kamera - und
damit Ihre Privatsphére - zu vermeiden.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kamera hinzufiigen

-

Aktuelle Kamera

uiD: |

Scannen | Suchen

Passwort:

Bezeichnung: Camera

OK

Abbrechen

~

63



So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kamera hinzufiigen

Automatische Suche

Die ProHomelPC-App sucht automatisch nach allen im
Netzwerk verfiigbaren Kameras. Ist Ihr Smartphone oder
Tablet mit dem selben Netzwerk verbunden wie lhre
Kamera, wird Ihnen die Kamera (mit der eindeutigen
Kennung (UID) und der IP-Adresse) angezeigt.

1. Tippen Sie auf Suchen.
2. Tippen Sie auf die gewlinschte Kamera.

3. Geben Sie das Passwort |hrer Kamera ein.

® |n den Standardeinstellungen lautet das Passwort
admin.

4.Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Ubersicht der verfugbaren
Kameras zu sehen.

® \Wenn Sie das erste Mal auf lhre Kamera zugreifen
md&chten, werden Sie aus Sicherheitsgrinden aufge-
fordert, das Passwort Ihrer Kamera zu &ndern.
Andern Sie das Passwort lhrer Kamera, um den un-
befugten Zugriff durch Dritte auf lhre Kamera - und
damit Ihre Privatsphére - zu vermeiden.
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ulD:

Passwort:

Bezeichnung:

OK

Aktuelle Kamera

|

i

Scannen | Suchen

Camera

Abbrechen




Manuelle Eingabe

Sie kdnnen lhre Kamera auch manuell mit der
ProHomelPC-App verbinden.

1. Geben Sie die eindeutige Kennung (UID), die Bezeich-
nung und das Passwort |hrer Kamera ein.

2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

® Die eindeutige Kennung, die Bezeichnung und das
Passwort lhrer Kamera finden Sie auf der Riickseite
der Kamera.

Ihre Kamera ist jetzt in der Ubersicht der verfugbaren
Kameras zu sehen.

® \Wenn Sie das erste Mal auf lhre Kamera zugreifen
md&chten, werden Sie aus Sicherheitsgrinden aufge-
fordert, das Passwort Ihrer Kamera zu &ndern.
Andern Sie das Passwort lhrer Kamera, um den un-
befugten Zugriff durch Dritte auf lhre Kamera - und
damit Ihre Privatsphére - zu vermeiden.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kamera hinzufiigen

-

~N
" -
Aktuelle Kamera
uiD: . |
Scannen  Suchen
Passwort:
Bezeichnung: Camera
OK Abbrechen
/
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kontextmenii der Kamera

Kontextmeni der Kamera

Uber den Startbildschirm kénnen Sie das Kontextmenti
der verbundenen Kameras jeweils einzeln 6ffnen.

1. Tippen Sie auf den Pfeil hinter der Kamera, deren Kon-
textmen( Sie 6ffnen wollen. Das Kontextmen( wird ge-
offnet.

Das Kontextmeni besteht aus funf Eintrédgen. Die einzel-
nen Eintrage werden in den folgenden Abschnitten be-
schrieben.

Erneut verbinden
Einstellungen
Ereignisse
Schnappschiisse
Kamera entfernen

® Die folgenden Einstellungen wirken ausschlieRlich fur
die jeweils ausgewahlte Kamera. Auf Besonderheiten
wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.
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Erneut verbinden
Einstellungen

Ereignisse

Schnappschiisse

Kamera entfernen




Erneut verbinden

Bei Verbindungsproblemen kénnen Sie die Kamera erneut
mit der ProHomelPC-App verbinden.

1. Tippen Sie auf Erneut verbinden. Die ausgewahlte
Kamera wird neu verbunden.

® \W3ahrend dieses Vorgangs haben Sie keinen Zugriff
auf die Kamera.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kontextmenii der Kamera

Erneut verbinden

Einstellungen

Ereignisse

Schnappschiisse

Kamera entfernen

~
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kontextmenii der Kamera

Ereignisse

Sie haben die Méglichkeit, eine chronologische Ubersicht
der Ereignisse anzuzeigen, die lhre Kamera aufgenom-
men und gespeichert hat.

1. Tippen Sie auf Ereignisse.
® \Wenn (noch) kein Ereignis aufgenommen wurde,
erscheint die Meldung Kein Ereignis gefunden.

Sie haben in der chronologischen Ubersicht der Ereignis-
se die Mdéglichkeit, bestimmte Zeitrdume auszuwéhlen,
um die angezeigten Ereignisse einzugrenzen.

2. Tippen Sie oben rechts auf das Lupen-Symbol.

3. Tippen Sie auf den gewlinschten Zeitraum der Ereignis-
se.
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Erneut verbinden

Einstellungen

Ereignisse

Schnappschusse

Kamera entfernen




So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kontextmenii der Kamera

Schnappschiisse 4 N\

Sie haben die Méglichkeit, eine chronologische Ubersicht
der Schnappschisse anzuzeigen, die Sie mit lhrer Kame-
ra aufgenommen und gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf Schnappschiisse. Eine Ubersicht der
vorhandenen Schnappschisse wird angezeigt.

® \Wenn (noch) kein Schnappschuss aufgenommen
wurde, erscheint die Meldung Keine
Schnappschiisse gefunden.
Erneut verbinden
2. Tippen Sie auf einen Schnappschuss. Der ausgewéhlte :
Schnappschuss wird im Vollbild angezeigt. Einstellungen

Sie haben die Méglichkeit, ausgewéhlte Schnappschiisse Ereignisse
aus lhrer Sammlung zu entfernen. I lEl Schnappschiisse I
3. Tippen Sie auf das Abfalleimer-Symbol. =

I Kamera entiernen
4.Bestétigen Sie die Abfrage, indem Sie auf Ja tippen. _

Der ausgewahlte Schnappschuss wird entfernt.




So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kontextmenii der Kamera

Kamera entfernen

Sie haben die Méglichkeit, einzelne Kameras aus der
ProHomelPC-App zu entfernen.

Alle persodnlichen Einstellungen werden lokal auf der
Kamera gespeichert. Wenn Sie die aus der Liste entfernte
Kamera zu einem spéteren Zeitpunkt wieder mit Ihrem
Smartphone oder Tablet verbinden, sind die persénlichen
Einstellungen nach wie vor aktiv.

® Dies gilt nicht, wenn von einem anderen Smartphone

1 oder Tablet Anderungen Ihrer Einstellungen vorge-
nommen wurden. In diesem Fall sind die gednderten
Einstellungen aktiv.

1. Tippen Sie auf Kamera entfernen.

2. Bestatigen Sie die Abfrage, indem Sie auf OK tippen.
Die ausgewéhlte Kamera wird entfernt.
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Erneut verbinden

Einstellungen

Ereignisse

Schnappschiisse

Kamera entfernen




Einstellungen

Im Menu Einstellungen kdnnen Sie diverse Funktionen
und Einstellungen vornehmen, um das Verhalten lhrer
Kamera individuell an Ihre Bediirfnisse anzupassen.

1. Tippen Sie auf Einstellungen.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Kontextmenii der Kamera

=] Ereignisse

lEl Schnappschiisse
Kamera entfernen

~
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen

Einstellungen

Stellen Sie diverse Funktionen und Einstellungen, die das
Verhalten lhrer Kamera steuern in diesem MenU ein.

Das Menu Einstellungen ist in vier Bereiche unterglie-
dert.

» Aktuelle Kamera
=» Grundlagen

» Alarm

» Systemzeit

® Die folgenden Einstellungen wirken sich immer nur

1 auf die jeweils ausgewahlte Kamera aus. Auf Beson-
derheiten wird an den entsprechenden Stellen hinge-
wiesen.

® |n einigen MenUs finden Sie Eintrage, hinter denen

1 ein kleiner Pfeil abgebildet ist. Tippen Sie auf diesen
Pfeil, wird eine Liste mit mehreren Eintragen geoff-
net. Tippen Sie auf den gewiinschten Eintrag, um ihn
auszuwahlen.
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Aktuelle Kamera

In diesem Bereich finden Sie Informationen
= zur eindeutigen Kennung (UID),

= zum Passwort |hrer Kamera und

= zur Bezeichnung lhrer Kamera.

/

N

Einstellungen

Aktuelle Kamera

uID: 89NPTIPEPLM7XDG

Passwort: 00000

Bezeichnung: TEST WLAN

Grundlagen

Einstellungen anpassen
Alarm

I N



Eindeutige Kennung (UID) 4 N

Die eindeutige Kennung Ihrer Kamera dient der Identifika-
tion lhrer Kamera innerhalb des Netzwerks.

Einstellungen
® Die eindeutige Kennung kann nicht veréandert

werden. Aktuelle Kamera
uID: 89NPTOPEPLM7XDG
Passwort: LR

Bezeichnung: TEST WLAN

Grundlagen

Einstellungen anpassen

Alarm




Passwort

Das Passwort lhrer Kamera schiitzt Sie und lhre Kamera
vor dem Zugriff unbefugter Dritter.

® Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, das Pass-
wort lhrer Kamera bei der ersten Inbetriebnahme zu
andern (siehe Sicherheitseinstellungen).

Aus Sicherheitsgrinden sind die Zeichen an dieser Stelle
verschlisselt dargestellt.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen

-

Einstellungen

Aktuelle Kamera

UID:

~

Passwort: Sisieksle

Bezeichnung: TEST WLAN

Grundlagen

Einstellungen anpassen

Alarm

OK Abbrechen

75



So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen

Bezeichnung

Die Bezeichnung Ihrer Kamera wird Ihnen auf dem Start-
bildschirm der ProHomelPC-App angezeigt.

Erleichtern Sie sich die Zuordnung lhrer Kamera, wenn
Sie mehrere Kameras mit der ProHomelPC-App ver-
bunden haben.

® (Geben Sie lhren Kameras eindeutige Bezeichnungen
wie zum Beispiel Wohnzimmer, Biiro oder Werk-
statt.
1. Tippen Sie auf das Feld neben Bezeichnung.
2.Andern Sie die Bezeichnung lhrer Kamera.

3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.
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* Einstellungen

Aktuelle Kamera

UID:

Passwort: e ee

Bezeichnung: TEST WLAN

Grundlagen

Einstellungen anpassen

Alarm

OK Abbrechen




Grundlagen

In diesem Bereich finden Sie Informationen und
Funktionen zu folgenden Einstellungen.

In diesem Bereich finden Sie diverse Funktionen und Ein-
stellungen, mit denen Sie das Verhalten lhrer Kamera in-
dividuell an lhre Bedurfnisse anpassen.

®» Sicherheitseinstellungen
» \WLAN-Einstellungen

= Gerateinformationen

1. Tippen Sie im Menl Grundlagen auf Einstellungen
anpassen.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Grundlagen

Einstellungen

~

Grundlagen

Einstellungen anpassen

Alarm

Einstellungen anpassen

Systemzeit

Einstellungen anpassen

OK Abbrechen
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Grundlagen

Sicherheitseinstellungen

In diesem Menl haben Sie die Méglichkeit, das Passwort
Ihrer Kamera zu &ndern.

Das Passwort lhrer Kamera schiitzt vor dem Zugriff unbe-
fugter Dritter.

® Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, das Pass-
wort lhrer Kamera schon bei der ersten Inbetrieb-
nahme zu &ndern.
1. Tippen Sie im Meni Sicherheit auf Passwort dndern.
2.Geben Sie das alte Passwort ein.
® |n den Standardeinstellungen lautet das Passwort
admin.
3. Geben Sie das neue Passwort ein.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein.

5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.
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-

Grundlagen

~

Sicherheit

Passwort andern

WLAN

WLAN-Name Bitte warten...

Einstellungen anpassen

Gerateinformationen

Modell:

OK Abbrechen




WLAN-Einstellungen

In diesem Meni kénnen Sie sehen, mit welchem kabel-
losen Netzwerk |hre Kamera verbunden ist.

Wenn Sie Ihre Kamera mit einem anderen kabellosen
Netzwerk verbinden méchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menli WLAN auf Einstellungen
anpassen.

2. Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um eine
Liste der in der Nahe verfugbaren kabellosen Netzwer-
ke anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie Ilhre Kamera
verbinden mdchten.

4.Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewahlten
Netzwerks ein. Die Zeichen des Passworts werden aus
Sicherheitsgriinden verschlisselt dargestellt.

® Setzen Sie den Haken bei Passwort anzeigen,
werden die eingegebenen Zeichen angezeigt.

5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

® \Wenn Sie lhre Kamera in ein kabelloses Netzwerk
eingebunden haben, kénnen Sie das Netzwerkkabel
vom Netzwerkanschluss der Kamera trennen.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)

Grundlagen
WLAN
WLAN-Name TEST-WLAN
Verbunden
Gerateinformationen
Modell:
Firmware-Version: 5.7.6.2
Hersteller:
Gesamt Speicher (SD): 0MB
Freier Speicher (SD): 0MB
OK Abbrechen



So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Grundlagen

Gerateinformationen

In diesem Bereich finden Sie Informationen
=» zur Modellbezeichnung Ihrer Kamera,

» zur Firmware-Version lhrer Kamera,
= zum Hersteller Ihrer Kamera,

=®» zum gesamten Speicherplatz einer eingelegten mi-
croSD-Speicherkarte und

=» zum verflgbaren Speicherplatz einer eingelegten mi-
croSD-Speicherkarte.

In diesem Bereich kdnnen Sie keine Einstellungen
vornehmen.

)

Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in lhre
Kamera eingelegt haben, wird lhnen bei Gesamt
Speicher (SD): und Freier Speicher (SD): jeweils 0
MB angezeigt.

)
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WLAN

WLAN-Name TEST-WLAN
Verbunden

Gerateinformationen

Modell:

Firmware-Version: 5762

Hersteller:

Gesamt Speicher (SD): 0MB

Freier Speicher (SD): 0MB
OK Abbrechen




Einstellungen zum Alarmverhalten

In diesem Bereich finden Sie diverse Informationen und
Einstellungen zum Alarmverhalten lhrer Kamera und der
ProHomelPC-App.

® |hr Smartphone oder Tablet kann bei einer Bewe-
gungserkennung einen akustischen Alarm geben.
Aktivieren Sie dafiir in den Einstellungen lhres
Smartphones oder Tablets die Push-Mitteilungen der
ProHomelPC-App.

1. Tippen Sie im Meni Alarm auf Einstellungen
anpassen.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zum Alarmverhalten

-

Einstellungen

Grundlagen

Einstellungen anpassen

~

Alarm

Einstellungen anpassen

Systemzeit

Einstellungen anpassen

OK Abbrechen
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Uberwachung

Stellen Sie hier ein, ob die Uberwachung durch die Kame-
ra aktiv sein soll. Ist die Uberwachung aktiv, wird, je nach
Einstellung, eine Aufnahme des Uberwachten Bereichs
erstellt und Sie werden Uber Ihr Smartphone oder Tablet
durch einen akustischen Alarm und eine Push-Mitteilung
auf den Alarm aufmerksam gemacht.

1. Tippen Sie neben Uberwachung auf das Schalter-
Symbol. Das Schalter-Symbol zeigt Ein.

2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

® Um Fehlalarm zu vermeiden empfehlen wir, die
Uberwachung zu deaktivieren, wenn Sie selbst zu
Hause sind oder andere Personen sich |hres Wis-
sens nach dauerhaft im Gberwachten Bereich aufhal-
ten.
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Uberwachung | Ein |
Eingabegeriéte:

Bewegungserk Hoch

ennung 4

Funkempfiange [

r (Protect) e 4

Uberwachungs - yjelle Position

position A

Videoaufnahme auf SD-Karte

Push-Nachricht | Ein |

OK Abbrechen




Bewegungserkennung

Wabhlen Sie aus der Liste aus, wie empfindlich die Kamera
auf Bewegungen innerhalb des Uberwachten Bereichs
reagieren soll. Bei statischem Bild empfehlen wir die Ein-
stellung Hoch, bei méglichen wiederkehrenden Bewe-
gungen (wie etwa Haustiere oder Wolken) empfehlen wir
die Einstellung Mittel oder Niedrig, um Fehlalarme zu
vermeiden.

1. Tippen Sie auf die Liste Bewegungserkennung.
2. Tippen Sie auf die gewunschte Einstellung.

3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie Sie auf OK
tippen.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zum Alarmverhalten

-

" A
Uberwachung | Ein |
Eingabegeréte:
Bewegungserk Hoch
ennung 4
Funkempfiange [
r (Protect) e 4
Uberwachungs - yjelle Position
position A
Videoaufnahme auf SD-Karte
Push-Nachricht | Ein |
OK Abbrechen
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Funkempfanger (Protect)

Stellen Sie in diesem Meni ein, ob das Funkmodul aktiv
ist.

® \/oraussetzung fir die erfolgreiche Aktivierung dieser

1 Funktion ist, dass Sie das Funkmodul an lhre Kame-
ra angeschlossen und an |hrer Alarmanlage ange-
meldet haben.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, empfangt die Kamera
im Alarmfall ein Signal von der Alarmanlage. lhre Kamera
startet eine Aufnahme des Uberwachten Bereichs und
sendet gleichzeitig eine Push-Mitteilung an lhr Smart-
phone oder Tablet.

1. Tippen Sie auf die Liste Funkempfénger (Protect).
2. Tippen Sie auf die gewunschte Einstellung.

3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.
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Uberwachung | Ein |
Eingabegeriéte:

Bewegungserk Hoch

ennung 4

Funkempfiange [

r (Protect) e 4

Uberwachungs - yjelle Position

position A

Videoaufnahme auf SD-Karte

Push-Nachricht | Ein |

OK Abbrechen




Bildausschnitt bei Alarmbereitschaft

Stellen Sie in diesem Menu ein, welcher der gespei-
cherten Bildausschnitte (siehe Bildausschnitte als Vor-
einstellung speichern) dauerhaft iberwacht werden soll.

® Voraussetzung fir die erfolgreiche Verwendung
dieser Funktion ist, dass die Funktion Uberwachung
aktiv ist.

1. Speichern Sie mindestens einen Bildausschnitt als Vor-
einstellung auf einem von insgesamt vier Speicher-
platzen (siehe Bildausschnitte als Voreinstellung
speichern).

2. Tippen Sie auf die Liste Uberwachungsposition.

3. Tippen Sie auf einen der vier Speicherplatze (1 - 4) oder
auf die Einstellung Aktuelle Position.

4.Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

® Die Kamera bewegt sich selbststéndig in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts. Dies gilt auch
dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere
Position bewegen und anschlieRend das Menl oder
die ProHomelPC-App verlassen. Die Kamera be-
wegt sich dann selbststéndig zuriick in die Position
des ausgewahlten Bildausschnitts.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Uberwachung | Ein |
Eingabegeriéte:

Bewegungserk Hoch

ennung 4

Funkempfinge r;

r (Protect) e 4

Uberwachungs - yjelle Position

position A

Videoaufnahme auf SD-Karte

Push-Nachricht | Ein |

OK Abbrechen
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zum Alarmverhalten

Videoaufnahme auf microSD-Speicherkarte

Stellen Sie hier ein, ob Ihre Aufnahmen auf einer einge-
legten microSD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.

® Voraussetzung fir die erfolgreiche Verwendung
dieser Funktion ist, dass Sie eine microSD-Speicher-
karte in lhre Kamera eingelegt haben (siehe mi-
croSD-Speicherkarte einlegen).

1. Tippen Sie neben Videoaufnahme auf SD-Karte auf
das Schalter-Symbol. Das Schalter-Symbol zeigt
Ein.

2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera
eingelegt haben, kbnnen Aufnahmen nicht gespeichert
werden. In der Ubersicht der Ereignisse werden Ihnen
zwar entgangene Ereignisse angezeigt, es wird aber kein
Bildmaterial gespeichert.
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Uberwachung | Ein |
Eingabegeriéte:

Bewegungserk Hoch
ennung 4
Funkempfiange [
r (Protect) e 4
Uberwachungs - yjelle Position
position A
Videoaufnahme auf SD-Karte
Push-Nachricht | Ein |

OK

Abbrechen




Push-Nachricht

Stellen Sie hier ein, ob die ProHomelPC-App Push-Mit-
teilungen an |hr Smartphone oder Tablet senden soll,
wenn die Kamera Bewegungen erkennt oder die ver-
bundene Alarmanlage ausgeldst wurde.

® \/oraussetzung fir die erfolgreiche Aktivierung dieser

1 Funktion ist, dass Sie das Senden von Push-Mittei-
lungen in den Systemeinstellungen |hres Smart-
phones oder Tablets erlaubt wird. Nahere Informa-
tionen finden Sie in der Bedienungsanleitung lhres
Smartphones oder Tablets.

® Die Push-Mitteilung funktioniert auch dann, wenn die
1 ProHomelPC-App nicht als Hintergrundprozess
|&uft, sondern vollstédndig beendet wurde.

1. Tippen Sie neben Push-Nachricht auf das Schalter-
Symbol. Das Schalter-Symbol zeigt Ein.

2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen.

So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zum Alarmverhalten

[ |
Uberwachung | Ein |
Eingabegeriéte:
Bewegungserk Hoch
ennung 4
Funkempfiange [
r (Protect) e 4
Uberwachungs - yjelle Position
position A
Videoaufnahme auf SD-Karte
Push-Nachricht | Ein |
OK Abbrechen
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So bedienen Sie lhre Kamera (Android)
Einstellungen zur Systemzeit

Einstellungen zur Systemzeit 4

In diesem Bereich finden Sie Informationen und
Funktionen zur verwendeten Systemzeit.

1. Tippen Sie im Menil Systemzeit auf Einstellungen

anpassen.
2.Nehmen Sie die gewilinschten Einstellungen vor. Systemzeit der Kamera ~ 2015/06/15 11:16
3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf OK
tippen. Zeitzone (GMT+1:00)Paris;Rom
® Der im Live-Bild angezeigte Zeit- und Datumsstem- Sommerzeit Ein

pel zeigt in den Standardeinstellungen die Zeit und
das Datum, die das verbundene Netzwerk zur Verfu-

Automatische Fehlerkorrektur | Ein |
gung stellt.

NTP-Server time.windows.com

4

Systemzeit ibernehmen

OK Abbrechen




Was Sie sonst noch wissen sollten

Garantie, Pflege, Entsorgung und CE-Kennzeichen

Was Sie sonst noch wissen sollten

Garantie

Die Garantiezeit betréagt 24 Monate. Die Garantiezeit be-
ginnt ab Kaufdatum.
Bei Problemen wenden Sie sich an unsere Hotline:
0180 5 007514
(Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/
Min., maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, kénnen Sie
Ihr Gerat in der Originalverpackung mit beigefigtem Kauf-
beleg an folgende Anschrift senden:
Service Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
DEUTSCHLAND

RegelmaBige Wartung und Pflege

Reinigen Sie die Gehauseoberflachen mit einem weichen
und fusselfreien Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuer-
mittel verwenden.

Technische Anderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. lhr In-
halt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Da-
ten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Aus-
stattungen und Optionen kénnen je nach I&nderspezi-
fischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Hinweise zur Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass
Ef elektrische und elektronische Altgerate auf-

grund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom
Hausmiill zu entsorgen sind.
4 Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entspre-

chend den lokalen Vorschriften.
LI

CE-Kennzeichen

Hiermit erklart die Olympia Business Systems

c € Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527
Hattingen, dass sich dies Geréte in Ubereinstim-
mung mit den grundlegenden Anforderungen und
den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie
1999/5/EG befindet. Das CE-Kennzeichen auf den
Geraten bestatigt die Konformitat. Die Konformi-
tatserklarung zu diesem Produkt finden Sie unter
www.olympia-vertrieb.de.
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Was Sie sonst noch wissen sollten
Technische Daten

Technische Daten

Eigenschaft Wert

Objektiv / Sensor 1/5“ CMOS-Sensor (farbig), 4 - 9 mm, optional: 3-fach optischer Zoom (nur Modell 7202)
Auflésung max. 1280 x 720 Pixel

Bildkompression H.264

Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux

Bildfrequenzrate 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)

Nachtsicht 11 IR-LEDs, Reichweite bis zu 10 Meter

Schwenkbereich 330° horizontal, 80° vertikal

Sichtwinkel 67°

Bewegungserkennung ja

Mikrofon / Lautsprecher jalja

microSD max. 32 Gb

LAN 10 Base-T Ethernet / 100 Base-TX Fast Ethernet

WLAN 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n

Verschlisselung WEP, WPA und WPA2

Abmessungen 120 x 100 x 100 mm (Hx B x T)

Gewicht ca. 290 g (ohne Zubehor)

Stromversorgung Input: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,5 A, Output: 5 W, 2000 mA, 5V
Zulassige Umgebungsbe-

dingungen 0 - 55° C bei 20 - 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
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Was Sie sonst noch wissen sollten

Was kann ich tun, wenn Probleme auftreten?

Was kann ich tun, wenn Probleme auftreten?

Meine Kamera wird innerhalb des Netzwerks
nicht erkannt.

=» Priifen Sie alle Kabelverbindungen. Beachten Sie die
Hinweise im Abschnitt So schlieBen Sie lhre Kamera
an.

= Priifen Sie die Netzwerkeinstellungen. Die Funktion
DHCP muss in lhrem Router eingeschaltet sein. lhre
Kamera kann nur dann automatisch im Netzwerk ge-
funden werden, wenn die Funktion DHCP eingeschaltet
ist.

®» Setzen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen
zurlick. Driicken Sie mit einem diinnen Gegenstand fur
ca. 10 Sekunden in die Offnung auf der Riickseite Ihrer
Kamera. Beachten Sie, dass Benutzername und Pass-
wort wieder den Standardeinstellungen entsprechen.

= \Wenden Sie sich an unseren Service.

Meine Kamera wird innerhalb des Netzwerks
erkannt, ich kann aber nicht darauf zu-
greifen.

» Uberpriifen Sie die Eingabe von Benutzername und
Passwort. Die Standardwerte finden Sie auf der Riick-
seite lhrer Kamera.

®» Setzen Sie lhre Kamera auf die Werkseinstellungen
zurlick. Driicken Sie mit einem diinnen Gegenstand fur
ca. 10 Sekunden in die Offnung auf der Riickseite Ihrer
Kamera. Beachten Sie, dass Benutzername und Pass-
wort wieder den Standardeinstellungen entsprechen.

= \Wenden Sie sich an unseren Service.
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Was Sie sonst noch wissen sollten
Was kann ich tun, wenn Probleme auftreten?

Meine Kamera reagiert nicht oder nur sehr
langsam auf Eingaben lber die
ProHomelPC-App.

® Die Verbindung zu lhrem Netzwerk ist langsam oder
gestort. Prufen Sie alle Kabelverbindungen. Verwenden
Sie ggdf. ein kurzeres Netzwerkkabel. Beachten Sie die

Hinweise im Abschnitt So schlieBen Sie lhre Kamera
an.

®» Das mobile Internet ist lokal in unterschiedlicher Qualitat
verfigbar. Verandern Sie lhre Position und versuchen
Sie es erneut.

» Das Datenvolumen im Rahmen Ihres Mobilfunkver-
trags ist aufgebraucht und die Geschwindigkeit Ihres
mobilen Internets wird durch Ihren Anbieter verlang-
samt. Wenden Sie sich an lhren Mobilfunkanbieter.

=» Verringern Sie die Bildqualitat der Bildubertragung.

®» Setzen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen
zurlick. Driicken Sie mit einem diinnen Gegenstand fur
ca. 10 Sekunden in die Offnung auf der Riickseite Ihrer
Kamera. Beachten Sie, dass Benutzername und Pass-
wort wieder den Standardeinstellungen entsprechen.

= \Wenden Sie sich an unseren Service.
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Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
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