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IR-Lichtschranke mit Tiirgong und
Alarmfunktion

IR 200

0%

Garantie

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir dieses Gerat entschieden
haben.

Sollte ein Problem auftreten, rufen Sie bitte zuerst unsere
Hotline an:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Druckle-
gung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknet-
zen). Oft kann unser Fachpersonal telefonisch helfen.

Im Fall eines Defekts geben Sie das Gerat mit dem Kaufbe-
leg und der Originalverpackung bei dem Markt zurlick, wo
Sie es erworben haben.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Die IR-Lichtschranke mit Ttirgong und Alarmfunktion - im
Folgenden Lichtschranke - besteht aus einem Sender und
einem Empfanger. Wird die Verbindung zwischen Sender
und Empféanger durch ein Objekt unterbrochen, wird dies
durch ein Alarmsignal oder einen Tirgong signalisiert.
Voraussetzung fiir eine bestimmungsgeméaie Verwendung
ist die sachgemalie Installation sowie die Beachtung und
Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeman.
Eigenméchtige Veranderungen oder Umbauten, die nichtin
dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, sind nicht
zulassig und fiihren zur Beschadigung dieses Produkts.
Dartiber hinaus konnen Gefahren, wie z. B. Kurzschluss,
Brand, elektrischer Schlag etc. nicht ausgeschlossen
werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

* Explosionsgefahr!
= Verwenden Sie nur Netzteile mit einer Spezifikation
von 6 Vpc, min. 100 mA.

* Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs-
und Schutzfolien!

= Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpa-
ckung fern!

A\ VORSICHT!

* Gehor kann geschadigt werden.

Der laute Alarmton kann das Gehér schadigen.

= Betreiben oder testen Sie die Lichtschranke nicht in
gesundheitsgefahrdender Nahe.

Hinweise zur Benutzung

+ Die Lichtschranke arbeitet nur mit funktionstiichtigen,
korrekt eingelegten Batterien. Die Lichtschranke darf nicht
mit Akkus betrieben werden.

+ Optional kann die Lichtschranke mit Netzteilen betrieben
werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

+ Die Lichtschranke darf nicht mit Farbe tberstrichen
werden.

+ Das akustische Signal der Lichtschranke sollte im ge-
samten Wohn-/Gewerbebereich zu héren sein.

Lieferumfang

Lichtschranke 1 Sender, 1 Empfanger
Montagematerial Schrauben, Diibel
Batterien 6 x Alkaline Typ AA, 1,5V
Bedienungsanleitung 1

Bitte priifen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas
fehlen oder durch den Transport beschédigt sein, diirfen Sie
die Lichtschranke NICHT in Betrieb nehmen!

Installation

Die Lichtschranke tiberwacht mithilfe von Infrarotstrahlung
eine Distanz von bis zu 20 Metern zwischen Sender und
Empfénger.

Batterien einsetzen

1. Offnen Sie die Batteriefachabdeckung des Senders,
indem Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung [9] mit
einem geeigneten Schraubendreher l6sen.

2. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung
ab. Siehe [£] 1.

3. Legen Sie die Batterien des Typs AA in das Batteriefach
ein (Polung beachten!). Siehe 1.

4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

5. Ziehen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung [9]
mit einem geeigneten Schraubendreher fest.

® Setzen Sie die Batterien auf die gleiche Weise in den
Empfangerein.

Netzanschluss

Die Lichtschranke kann optional mit Netzteilen
(6 Vpc, min. 100 mA) betrieben werden.

1. Verbinden Sie die Netzteile jeweils mit dem Netzan-
schluss des Senders [2] und des Empfangers [10].

2. Stecken Sie die Netzteile je in eine ordnungsgeman in-
stallierte Steckdose.

Einschalten / Ausschalten

Schalten Sie das Gerat ein, indem Sie den Schalter [1] bzw.
den Schalter [8] auf ON stellen. Eine rote LED an der
Vorderseite der Gerate signalisiert, dass die Gerate be-
triebsbereit sind.

Schalten Sie das Gerét aus, indem Sie den Schalter [1] bzw.
den Schalter [8] auf OFF stellen.

Alarm

Die Lichtschranke signalisiert die Unterbrechung der Ver-
bindung mit einem Alarmton.

Stellen Sie den Schalter [6] am Sender auf ALARM.

+ Beieiner Distanz zwischen 2 und 4 Metern stellen Sie
den Schalter [5] am Empfénger auf LOW.
+ Beieiner Distanz zwischen 4 und 20 Metern stellen Sie
den Schalter [5] am Empfénger auf HIGH.
® Mitdem Schalter [11] stellen Sie die Lautstéarke des
Alarmtons auf (leise), Il (mittel) oder Il (laut).

Tirgong

Die Lichtschranke signalisiert die Unterbrechung der Ver-
bindung mit einem Ttirgong.

Stellen Sie den Schalter [6] am Sender auf CHIME.

+ Bei einer Distanz zwischen 2 und 4 Metern stellen Sie
den Schalter [5] am Empfénger auf LOW.

+ Bei einer Distanz zwischen 4 und 20 Metern stellen Sie
den Schalter [5] am Empféanger auf HIGH.

® Mitdem Schalter [11] stellen Sie die Lautstéarke des
Alarmtons aufl (leise), Il (mittel) oder Il (laut).

Montage

WARNUNG!

+ Gefahrvon schweren Verletzungen durch
Beschadigen von Kabeln oder Leitungen!

= Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der
Wand verlegte Leitungen. Fir Montagefehler wird
keine Haftung tibernommen. Wenden Sie sich im
Zweifelsfall an einen Fachmann!

1. Bohren Sie am vorgesehenen Montageort im gewtinsch-
ten Abstand zwei sich zugewandte Bohrlécher in die Wand.
2. Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenen Diibel in
die Bohrlécher.

3. Drehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben
mit einem geeigneten Schraubendreher in die Diibel ein.

4. Hangen Sie Sender und Empfanger mit der Wandauf-
hangung (Siehe 1) an die Schrauben.

RegelmaRige Wartung und Pflege

® Staubund andere Ablagerungen auf den Sensoren
kénnen zu Fehlfunktionen der Lichtschranke fiihren.

1. Reinigen Sie die Gehauseoberflache mit einem weichen,
sauberen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Che-
mikalien oder Scheuermittel.

2. Reinigen Sie die Sensoren mit einem sauberen Pinsel.
3. Entfernen Sie bei Bedarf Staub und andere Ablage-
rungen.

4. Flhren Sie 1 x monatlich und nach jedem Batteriewech-
sel eine Funktionskontrolle durch.

5. Fuhren Sie 1 x jahrlich einen Batteriewechsel durch.

Technische Daten
Gewicht
(Sender/ Empfanger) 1039/103g
Abmessungen (BxHxT) | 80x122 x40 mm
Lautstéarke des Alarm 100 dB
Batterien 6 x Alkaline Typ AA, 1,5V
Zul.Umgebungstemperatur | - 10°C bis + 40°C
Reichweite bis zu 20m

Hinweise zur Entsorgung

ﬁ Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass
. elektrische und elektronische Altgerate und
Batterien aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
getrennt vom Hausmilll zu entsorgen sind.
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batte-
‘ ’ rien beim batterievertreibenden Handel sowie bei
zustandigen Sammelstellen, die entsprechende Be-
halter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist
unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und
Batterien auf keinen Fall in den Hausmdill werfen dtirfen und
sie Uiber Sammelstellen der Entsorgung zugefiihrt werden
mussen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entspre-
chend den lokalen Vorschriften.

Technische Anderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. lhr Inhalt
ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind
lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen
und Optionen konnen je nach den landerspezifischen An-
forderungen unterschiedlich sein.

CE-Kennzeichen
c Das CE-Kennzeichen auf dem Gerat bestétigt die
Konformitat.
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IR Light Barrier and Alarm Function
IR200

Guarantee

Dear Customers,

We are very pleased that you have decided to buy this
product.

In case the equipment is defective, return it together with the
purchase receipt and original packaging to the point-of-sale.

Intended Use

The IR light barrier with doorbell and alarm function - sub-
sequently referred to as the light barrier - is comprised of a
transmitter and a receiver. If the connection (infrared beam)
between the transmitter and receiver is interrupted by an
object, it is indicated by an acoustic alarm signal or doorbell
chime.

A condition for complying with the intended use is that the
equipment is installed correctly and the information in this
operating manual is observed and maintained.

Any other use is considered unintended use. Unauthorised
modifications or reconstructions not described in this operat-
ing manual are not permitted and could cause the product to
be damaged. Furthermore, risks through short-circuits, fire,
electric shock etc. cannot be ruled out.

Safety Information

* Risk of explosion!

= Only use power adapter plugs with a
6 Vpc, min. 100 mAlabel.

* Risk of suffocation from small parts, packaging and
protective foil!

= Keep the product and its packaging out of reach of
children!

A\ CAUTION!

* Hearing could be damaged.

The alarm signal is loud and could cause hearing dam-
age.

= Do not operate or test the light barrier so close that
your health is put at risk.

Notes on Use

+ Thelightbarrier only works with properly charged, correctly
installed batteries. The lightbarrier mustnotbe operated using
rechargeable batteries.

+ Alternatively, the light barrier can be operated using power
adapter plugs. These are not included in the sales package.
+ The light barrier must not be painted over.

+ ltshould be possible to hear the acoustic signal transmitted

Set the switch [6] on the transmitter to ALARM.

+ Wherethe distance between the transmitter and receiveris
between 2 and 4 metres, set the switch [5] on the receiver to
LOW.
+ Wherethe distance between the transmitter and receiveris
between 4 and 20 metres, set the switch [5] on the receiver to
HIGH.

® Use the switch [11] to set the volume of the alarm sig-
nal to I (quiet), Il (medium) or Il (loud).

Doorbell

The light barrier indicates that the connection (beam)
between the units has been interrupted by sounding a door-
bell.

Set the switch [6] on the transmitter to CHIME.

+ Wherethe distance between the transmitter and receiveris
between 2 and 4 metres, set the switch [5] on the receiver to
LOW.
+ Wherethe distance between the transmitter and receiveris
between 4 and 20 metres, set the switch [5] on the receiver to
HIGH.

® Use the switch [11] to set the volume of the acoustic
signal to I (quiet), Il (medium) or Il (loud).

Installation

WARNING!
+ Risk of serious injury through damaging cables or
wires!

= During installation, pay attention to any electrical
lines concealed in walls. We assume no liability for
any installation errors. In case of doubt, contacta

specialist!

1. Drill two holes, one opposite the other, in the walls the
required distance apart at the intended installation location.
2. Insert the dowels included in the package supplied in the
drill holes.

3. Screw one of screws included in the package supplied in
each of the dowels using an appropriate screwdriver.

4. Hook the brackets (refer to[2°] 1) of the transmitter and
receiver on the screws.

Regular Maintenance and Service

® Dustand other deposits accumulated on the sensors
could lead to malfunction of the light barrier.

1. Clean the surface of the housing with a soft, clean, lint-
free cloth. Never use any chemicals or scouring agents.
2. Clean the sensors with a clean brush.
3. Clean dust and any other accumulated dirt as necessary.
4. Complete a function test once a month and after chan-
ging the batteries.
5. Change the batteries once a year.

Technical Data

Weight

by the light barrier throughout the entire living/business area. (trglr?smitter Ireceiver) 103g/103 g

Scope of Delivery Dimensions (WxHxD) | 80x 122 x 40 mm
Light barrier 1 transmitter, 1 receiver Volume of alarm 100 dB
Assembly material Screws, dowels Batteries 6 x alkaline. AA 15V
Batteries 6 xalkaline, AA, 1.5V Permissible ambient -10°Cto+40°C
Operating manual 1 temperature

Please check the contents of the package carefully. If any- Range Upto20m

thing is missing or has been damaged during transport, DO .

NOT put the light barrier into operation! Dlsposal

Installation

The infrared beam of the light barrier can monitor a distance
of up to 20 metres between the transmitter and receiver.

Inserting the Batteries

1. Open the battery compartment cover on the transmitter
by loosening the screw in the battery compartment cover [9]
using an appropriate screwdriver.

2. Remove the battery compartment cover in the direction of
the arrow. Refer to [ 1.

3. Insertthe AA batteries in the battery compartment (pay
attention to correct polarity). Refer to 1.

4. Replace the battery compartment cover.

5. Tighten the screw in the battery compartment cover [9]
using an appropriate screwdriver.

i Insert the batteries in the receiver in the same way.

Power Supply

The light barrier units can also be operated using power
adapter plugs (6 Vpc, min. 100 mA).

1. Connect the power adapter plugs to the respective power
socket on the transmitter [2] and receiver [10].

2. Then plug the each power adapter plug in a properly
installed mains power socket.

Switching On/Off

Switch the equipment on by setting the switch [1] and switch
[8] to ON. A red LED on the front of each unit indicates that
they are operational.

Switch the equipment off by setting the switch [1] and switch
[8] to OFF.

Alarm

The light barrier indicates that the connection (beam)
between the units has been interrupted by issuing an acous-
tic alarm signal .

E The adjacent symbol indicates that old electrical
. and electronic apparatus and batteries must be
disposed of separate from normal household waste,
in compliance with legal requirements.
You are legally obliged to dispose of batteries and
power packs at shops which sell batteries or at
authorised collection points which provide the cor-
responding containers. Disposal is free of charge. The sym-
bols indicate that the batteries must not be disposed of in
normal domestic waste and that they must be brought to
collection points provided by local public waste authorities.
Packaging materials must be disposed of according to
local regulations.

Technical Modifications

This operating instruction manual serves purely for informa-
tion purposes. Its content is not part of any contract for sale.
All the data relates to nominal values. The equipment and
options described may differ from country to country accord-
ing to national requirements.

CE Mark
c € The CE Mark on the device confirms conformity.
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Photocellule a rayon infrarouge IR
avec gong de porte et siréne

IR 200

Garantie

Cher client,

nous vous félicitons d'avoir choisi cet appareil.

En cas de défaut, veuillez retourner I'appareil dans son em-
ballage d'origine au magasin ou vous l'avez acheté en n'ou-
bliant pas de vous munir de votre bon d'achat.

Utilisation conforme a l'usage

La photocellule a rayon infrarouge IR avec gong de porte et
siréne - désignée par la suite photocellule - se compose
d'un émetteur et d'un récepteur. Une siréne ou un gong de
porte signale que la connexion entre I'émetteur et le récep-
teur estinterrompue par un objet.

La condition pour une utilisation conforme aux prescriptions
est une installation appropriée ainsi que l'observation des
indications mentionnées dans le mode d'emploi.

Toute autre forme d'utilisation n'est pas conforme aux pres-
criptions. Des modifications ou transformations effectuées
d'un propre gré qui ne sont pas décrites dans ce mode
d'emploi ne sont pas autorisées et entrainent des dom-
mages du produit. Par ailleurs, des dangers tels que court-
circuit, incendie, électrocution ne sont pas exclus.

Consignes de sécurité

* Risque d'explosion !
= Utilisez uniquement des blocs secteur ayant la
spécification 6 Vg, min. 100 mA.

* Risque d'étouffement lié a des éléments de petite
taille, des films d'emballage et de protection !

» Tenez les enfants a I'écart du produit et de son em-
ballage !

A\ PRUDENCE!

* Votre audition peut étre endommagée.

Le son de la siréne fort peut endommager votre
audition.

= Ne faites pas fonctionner ou ne testez pas la photo-
cellule a une proximité présentant un danger pour la
santé.

Remarques concernant son utilisation

+ La photocellule fonctionne uniquement si les piles sont
fonctionnelles et placées correctement. Ne pas la faire
fonctionneravec des piles rechargeables.

+ Enoption, la photocellule peut fonctionner avec des blocs
secteur. (Non vendus avec l'appareil).

+ Ne pas la peindre.

+ La siréne de la photocellule doit s'entendre dans I'en-
semble de I'espace privé/professionnel.

Contenu du coffret

Photocellule 1 émetteur, 1 récepteur
Matériel pour son montage | Vis, chevilles

Piles 6 x alcalines AA, 1,5V
Mode d'emploi 1

Veuillez vérifier minutieusement le contenu du coffret. Siun
élément manque ou a été endommagé pendant le transport,
NE PAS mettre la photocellule en marche !

Installation

La photocellule surveille une distance allant jusqu'a 20
meétres entre émetteur et récepteur au moyen du rayon infra-
rouge.

Insérer les piles

1. Ouvrezle cache-piles de I'émetteur en desserrant la vis
de celui-ci [9] avec un tournevis approprié.

2. Retirez le cache dans le sens de la fleche. Voir 1.
3. Insérez les piles de type AA dans le compartiment prévu
a cet effet (attention a la polarité exacte ). Voir 1.

4. Remettez le cache en place.

5. Serrez la vis de celui-ci [9] avec un tournevis approprié.

® Procédez de méme pour insérer les piles dans le
récepteur.

Raccordement au réseau

En option, la photocellule peut fonctionner avec des blocs
secteur (6 Vg, min. 100 mA).

1. Connectez ceux-ci au raccordement au réseau de I'émet-
teur [2] et du récepteur [10].

2. Introduisez les blocs secteur dans des prises de courant
posées de maniére réglementaire.

Mettre sous tension / hors tension

Mettez I'appareil sous tension en positionnant l'interrupteur
[1]ou [8] sur ON Une LED rouge sur le devant des appareils
signale qu'ils sont préts a fonctionner.

Mettez I'appareil hors tension en positionnant l'interrupteur
[1]ou [8] sur OFF

Siréne

La photocellule signale l'interruption de la connexion par
une siréne.

Positionnez l'interrupteur [6] de I'émetteur sur ALARM.

+ A une distance comprise entre 2 et 4 métres, positionnez
linterrupteur [5] du récepteur sur LOW.

+Aune distance comprise entre 4 et 20 metres, positionnez
linterrupteur [5] du récepteur sur HIGH.

® | 'interrupteur [11] vous permet de régler le volume
sonore de la siréne sur | (faible), Il (moyen) ou lli (fort).

Gong de porte

La photocellule signale l'interruption de la connexion par un
gong de porte.

Positionnez l'interrupteur [6] de I'émetteur sur CHIME.

+ A une distance comprise entre 2 et 4 métres, positionnez
linterrupteur [5] du récepteur sur LOW.

+ Aune distance comprise entre 4 et 20 metres, positionnez
l'interrupteur [5] du récepteur sur HIGH.

® | 'interrupteur [11] vous permet de régler le volume
sonore de la siréne sur | (faible), Il (moyen) ou Il (fort).

Montage

AVERTISSEMENT!

+ Risque de blessures graves lié a des cables ou
fils endommagés !

= | ors du montage, s'assurer que des fils n'ont pas
été posés dans le mur. Nous ne nous portons pas
garants pour des erreurs de montage. En cas de
doute, adressez-vous a un spécialiste !

1. Surle lieu de montage prévu, percez dans le mur ala
distance voulue deux trous se faisant face.

2. Introduisez les chevilles vendues avec les appareils dans
les trous.

3. Vissez les vis vendues avec les appareils dans les
chevilles avec un tournevis approprié.

4. Suspendez émetteur et récepteur avec la suspension
murale (voirl2 1) sur les vis.

Entretien et maintenance réguliers

® Despoussiéres et autres dépots sur les capteurs
peuvent provoquer des erreurs de fonctionnement de la

photocellule.
1. Nettoyez la surface du boitier avec un chiffon doux,
propre et non pelucheux. N'utilisez pas de produits chi-
miques ou abrasifs.
2. Nettoyez les capteurs avec un pinceau propre.
3. Aubesoin, enlevez la poussiére et autres depdts.
4. Effectuez un contrdle de fonctionnement 1 fois par mois
et aprés chaque changement de pile.
5. Changez de pile 1 fois par an.

Données techniques

Poids

(émetteur/récepteur) 1039/103g
Dimensions (I x H x E) 80 x 122 x40 mm
Volume sonore de la sirene | 100 dB

Piles 6 x alcalines AA, 1,5V
Température ambiante -10°Ca+40°C
autorisée

Portée 20 m maximum

Remarques relatives a son élimination

E Le symbole ci-aprés signifie qu'en raison de dispo-
. sitions |égales, les anciens appareils électriques

et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas
étre éliminés avec les ordures ménagéres, mais séparé-
ment.

Vous étes tenu par la loi d'éliminer vos piles et piles
‘ ’ rechargeables aupres d'un revendeur de piles ainsi

qu'aupres de centres de collecte responsables de
leur élimination qui mettent a disposition des conteneurs
adéquats. L'élimination des piles est gratuite. Les icnes
signifient que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et
piles rechargeables dans les ordures ménageres, mais que
vous devez les apporter & un centre de collecte. Eliminez
les fournitures d'emballage selon les réglements locaux.

Sous réserve de modifications
techniques !

Ce mode d'emploi a un caractere informatif. Son contenu
n'est pas objet de contrat. Toutes les informations données
ne sont que des valeurs nominales. Les équipements et
options décrits peuvent étre distincts selon les exigences
nationales.

Marque CE
c La conformité est confirmée sur I'appareil par la
marque CE.
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Fotocellula a infrarossi con
funzione campanello e allarme

IR 200

Garanzia

Gentile cliente,

ci congratuliamo con voi per la scelta di questo apparecchio.
In caso di difetti vi preghiamo di ritornare I'apparecchio,
completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al pun-
to vendita dove € stato effettuato I'acquisto.

Impiego conforme

La barriera fotoelettrica con funzione campanello e allarme -
di seguito fotocellula - consiste in un trasmettitore e un rice-
vitore. Una volta interrotto il collegamento tra trasmettitore e
ricevitore da parte di un oggetto, il dispositivo emette un
segnale acustico sottoforma di allarme o suono di campa-
nello.

Requisito per un impiego conforme & la corretta installa-
zione come anche l'osservanza delle indicazioni fornite
nelle presenti istruzioni d'uso.

Qualsiasi altro impiego & considerato improprio. Non sono
ammesse modifiche o variazioni arbitrarie, che non siano
espressamente descritte in queste istruzioni e che possono
pertanto causare un danneggiamento del prodotto. Non &
inoltre possibile escludere ulteriori pericoli quali ad es. cor-
tocircuito, incendio, scossa elettrica ecc.

Indicazioni di sicurezza

* Pericolo di esplosione!

= Utilizzare solo alimentatori di rete con una specifica
di 6 Vpc, min. 100 mA.

* Pericolo di soffocamento dovuto a componenti pic-
coli, pellicole protettive e d'imballaggio!

=» Tenere il prodotto e la confezione lontani dalla porta-
ta dei bambini!

A\ CAUTELA!

* Pericolo di danni all’udito.

Il tono di allarme forte puo causare danni all’udito.

= Evitare di mettere in funzione o testare la fotocellula
ad una distanza pericolosa per I'integrita fisica.

Note sull’utilizzo

+ Lafotocellula opera solo con batterie funzionanti e inserite
correttamente. La fotocellula non va adoperata con batterie ri-
caricabili.

+ Come opzione & possibile adoperare la fotocellula con un
alimentatore di rete. Questo non fa parte della dotazione.
+Non & consentito verniciare la fotocellula.

+ lIsegnale acusticodellafotocelluladovrebbe essereavver-
tibile nellintero spazio abitativo/commerciale.

Oggetto di fornitura

Fotocellula 1 trasmettitore, 1 ricevitore

Materiale di montaggio Viti, tasselli

Batterie 6 batterie alcaline tipo AA,
15V
Istruzioni d’uso 1

Verificare il contenuto della confezione. In caso dovesse
mancare qualcosa o risultare danneggiato dal trasporto,
NON mettere in funzione la fotocellula!

Installazione

La fotocellula sorveglia attraverso dei raggi a infrarossi fino
a 20 metri di spazio tra trasmettitore e ricevitore.

Inserire le batterie

1. Aprire il coperchio del vano batterie del trasmettitore
allentando le viti del coperchio del vano batterie [9] con un
cacciavite idoneo.

2. Rimuovere il coperchio del vano batterie tirandolo in
direzione della freccia. Vedi 1.

3. Inserire le batterie di tipo AA nel vano batterie (osservan-
do la corretta polarital). Vedi 1.

4. Posizionare il coperchio sul vano batterie.

5. Stringere la vite del coperchio del vano batterie [9] con
un cacciavite idoneo.

® |nserire le batterie allo stesso modo di come fatto per il
ricevitore.

Attacco alla rete

La fotocellula puo funzionare, in alternativa, con degli ali-
mentatori di rete (6 Vpc, min. 100 mA).

1. Collegare gli alimentatori di rete rispettivamente alla pre-
sa di trasmettitore [2] e ricevitore [10].

2. Introdurre gli alimentatori di rete ciascuno in una presa di
corrente installata correttamente.

Inserimento / Disinserimento

Inserire il dispositivo passando con l'interruttore [1] 0 con
linterruttore [8] su ON. Un LED rosso sul lato frontale dei
dispositivi segnala che i dispositivi sono pronti all'esercizio.
Disinserire il dispositivo passando con l'interruttore [1] 0 con
linterruttore [8] su OFF.

Allarme

La fotocellula segnala l'interruzione del collegamento con
un segnale di allarme.

Passare con l'interruttore [6] presente sul trasmettitore in
posizione ALARM.

+ Con una distanza di 2-4 metri, portare I'interruttore [5] sul
ricevitore in posizione LOW.
+ Con una distanza di 4-20 metri, portare l'interruttore [5] sul
ricevitore in posizione HIGH.

® Con l'interruttore [11] & possibile regolare il volume del
segnale acustico passando a | (basso volume),
Il (medio volume) o Il (alto volume).

Campanello

La fotocellula segnala l'interruzione del collegamento suo-
nando come un campanello.

Passare con l'interruttore [6] presente sul trasmettitore su
CHIME.

+ Con una distanza di 2-4 metri, portare l'interruttore [5] sul
ricevitore in posizione LOW.
+ Con una distanza di 4-20 metri, portare l'interruttore [5] sul
ricevitore in posizione HIGH.

® Con l'interruttore [11] & possibile regolare il volume del
segnale acustico passando a | (basso volume),
Il (medio volume) o Il (alto volume).

Montaggio

AVVERTENZA!

+ Pericolo di gravi lesioni dovute al danneggiamen-
to di cavi o linee!

= Durante il montaggio, tenere conto di eventuali
cavi posati sottotraccia. Si declina qualsiasi respon-
sabilita per errori di montaggio. In caso di dubbio,
rivolgersi ad un tecnico specializzato!

1. Peril montaggio a parete, prevedere due fori nel punto di
montaggio previsto.

2. Utilizzare i tasselli forniti in dotazione e introdurli nei fori.
3. Introdurre nei tasselli le viti fornite in dotazione, quindi
avvitare con un cacciavite idoneo.

4. Agganciare trasmettitore e ricevitore nei supporti a parete
(vedi 1) utilizzando le apposite viti.

Cura e manutenzione regolari

® Polvere e altri depositi possono influire negativamente
sul corretto funzionamento della barriera fotoelettrica.

1. Pulire la superficie dei dispositivi con un panno morbido,
pulito ed esente da filaccia. Non utilizzare sostanze chimi-
che o detergenti abrasivi.
2. Pulire i sensori con un pennello pulito.
3. Rimuovere se occorre polvere e altro sporco.
4. Verificare il funzionamento del dispositivo 1 volta al mese
e ogni volta che si sostituisce la batteria/sostituiscono le
batterie.
5. Sostituire la batteria/le batterie 1 volta all'anno.

Specifiche tecniche

Peso

(trasmettitore/ricevitore) 1039/103g

Dimensioni (L xH x P) 80 x 122 x40 mm

Volume dell'allarme 100 dB

Batterie 6 batterie alcaline tipo AA,
1,5V

Temperaturaambiente da-10°Ca+40°C

consentita

Portata finoa20m

Note sullo smaltimento

E Il simbolo qui accanto indica che per legge non &
. consentito smaltire batterie e apparecchi elettrici
elo elettronici assieme ai normali rifiuti domestici.
Per legge sussiste infatti I'obbligo di consegnare
‘ ’ batterie ricaricabili e pile presso i rivenditori di
batterie o centri di riciclo utilizzando appositi conteni-
tori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smalti-
mento. Lo smaltimento & gratuito. | simboli indicano che non
€ assolutamente consentito gettare batterie ricaricabili e pile
nei rifiuti domestici, consegnandole ai fini dello smaltimento
nei rispettivi punti di raccolta. I materiali d’imballaggio
vanno anch’essi smaltiti conformemente alle norme locali.

Modifiche tecniche

Le presentiistruzioni d'uso hanno carattere informativo. Il
loro contenuto non costituisce oggetto di contratto. Tutti i
dati indicati sono valori nominali. Le dotazioni e opzioni
descritte possono variare in base ai requisiti previsti nei vari
paesi.

Marchio CE

C Il marchio CE sull'apparecchio attesta la conformita
del prodotto.
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Barrera fotoeléctrica por infrarrojos
con avisador de puerta y funcion
de alarma

IR 200

Garantia

Estimadocliente:

Nos alegramos de que usted se haya decidido por este
aparato.

En caso de cualquier defecto rogamos devuelva el aparato
junto con el justificante de compra y el embalaje original al
establecimiento en el que lo haya adquirido.

Uso previsto

La barrera fotoeléctrica por infrarrojos con avisador de puer-
ta'y funcién de alarma (en lo sucesivo "Barrera fotoeléctri-
ca") consta de un transmisor y un receptor. Si se interrumpe
la comunicacion entre el transmisor y el receptor con un
objeto, se sefiala esta interrupcion por medio de una sefial
de alarma o un avisador de puerta.

La observacion y el cumplimiento de las advertencias que
figuran en el presente manual de instrucciones, son requi-
sitos para el correcto uso del aparato.



Cualquier otro uso sera considerado no previsto. No se
admiten cambios o transformaciones realizadas por su
cuenta que no se describan en el presente manual de ins-
trucciones ya que pueden provocar dafios en el producto.
En tal caso, no se podran excluir con seguridad peligros
como por ejemplo, cortocircuitos, incendios, descargas eléc-
tricas, etc.

Advertencias de seguridad importantes

¢ iPeligro de explosion!
= Utilice unicamente fuentes de alimentacion con una
especificacion de 6 Vg, min. 100 mA.

* iPeligro de asfixia provocado por piezas pequefias,
asi como peliculas de embalaje y proteccion!

=» ;Mantenga alejados los nifios del producto y de su
embalaje!

A\ PRECAUCION!

* Se pueden producir dafios en el oido.

La seial de alarma de alto volumen puede daiiar el
oido.

= No utilice ni pruebe la barrera fotoeléctrica a una
distancia tan corta que resulte perjudicial para la salud.

Advertencias acerca de la utilizacion

+ Labarrerafotoeléctrica solo puede funcionarsilas pilas es-
tan operativas y correctamente colocadas. La barrera fo-
toeléctrica no debe funcionar con pilas recargables.

+ Opcionalmente puede utilizarse la barrera fotoeléctrica
con fuentes de alimentacion. Estas no se incluyen en el volu-
men de suministro.

+ La barrera fotoeléctrica no debe cubrirse con pintura.

+ La sefial acustica de la barrera fotoeléctrica debe ser
audible en toda la zona de la vivienda o en toda la zona indus-
trial.

Volumen de suministro

Barrerafotoeléctrica 1 transmisor, 1 receptor

Material de montaje Tornillos, tacos

Pilas 6 alcalinas del tipo AA,

15V

—_

Manual de instrucciones

Compruebe el contenido del embalaje detenidamente. jEn
caso de que falte algo o se haya producido algin dafio
debido al transporte, NO debe ponerse en servicio la barre-
rafotoeléctrica!

Instalacion

La barrera fotoeléctrica supervisa con la ayuda de radiacion
infrarroja una distancia de hasta 20 metros entre el transmi-
sory el receptor.

Insertar las pilas

1. Abrala tapa del compartimento de pilas del transmisor
soltando el tornillo de la tapa del compartimento de pilas [9]
con un destornillador adecuado.

2. Retire la tapa del compartimento de pilas en el sentido
de la flecha. Consulte [£] 1.

3. Introduzca la pilas del tipo AA en el compartimento de
baterias (jTener en cuenta la polaridad!). Consulte 1.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

5. Apriete el tornillo de la tapa del compartimento de pi-
las [9] con un destornillador adecuado.

i Coloque las pilas del receptor de la misma manera.

Conexion a la red

Opcionalmente existe la posibilidad de utilizar la barrera
fotoeléctrica con fuentes de alimentacién
(6 Vcc, min. 100 mA).

1. Conecte las fuentes de alimentacion en cada caso a la
conexion a la red del transmisor [2] y del receptor [10].

2. Enchufe cada una de las fuentes de alimentacién a una
toma de corriente correctamente instalada.

Encender y apagar

Encienda el aparato poniendo el interruptor [1] o el interrup-
tor [8] en la posicion ON. EI LED rojo en el lado frontal de
los aparatos indica que los aparatos se encuentran en dis-
posicién de servicio.
Apague el aparato poniendo el interruptor [1] o el interrup-
tor [8] en la posicion OFF.
Alarma
La barrera fotoeléctrica indica con un tono de alarma que se
ha producido una interrupcion de la conexion.
Ponga el interruptor [6] del transmisor a ALARM.
+ Encasode unadistancia entre 2 y 4 metros, ponga el inte-
rruptor [5] del receptor a LOW.
+ Encasodeunadistanciaentre 4y 20 metros, pongaelinte-
rruptor [5] del receptor a HIGH.

® FElinterruptor [11] permite ajustar el volumen del tono

de alarma a | (silencioso), Il (medio) o lll (alto).

Avisador de puerta
La barrera fotoeléctrica indica con un avisador de puerta
que se ha producido una interrupcion de la conexion.
Ponga el interruptor [6] del transmisor a CHIME.
+ Encasode unadistancia entre 2 y 4 metros, ponga el inte-
rruptor [5] del receptor a LOW.
+ Encasodeunadistanciaentre 4y 20 metros, pongaelinte-
rruptor [5] del receptor a HIGH.

® FElinterruptor [11] permite ajustar el volumen del tono
de alarma a | (silencioso), Il (medio) o lll (alto).

Montaje

/AVISO!

+ jPeligro de sufrir lesiones de caracter grave al
dafiar cables o lineas!

= Durante el montaje preste atencion a las lineas
que pueden estar instaladas en la pared. No
asumimos ninguna responsabilidad para fallos de
montaje. jEn caso de cualquier duda rogamos que
se ponga en contacto con un especialista!

1. Taladre dos orificios contiguos en la pared en el lugar de
montaje previsto a la distancia deseada.

2. Encaje los tacos incluidos en el volumen de suministro
en los taladros.

3. Enrosque los tornillos incluidos en el volumen de sumi-
nistro con un destornillador adecuado en los tacos.

4. Cuelgue el transmisor y el receptor con la suspension de
pared (consulte 1) en los tornillos.

Mantenimiento y cuidado periédicos

® FElpolvoy otras acumulaciones en los sensores pue-
den provocar funciones erroneas de la barrera fo-

toeléctrica.
1. Limpie la superficie de la carcasa con un pafio suave,
limpio y libre de hilachas. No utilice sustancias quimicas o
abrasivos.
2. Limpie los sensores con un pincel limpio.
3. Retire el polvo y otras acumulaciones si fuera necesario.
4. Una vez al mes y después de cada cambio de pila lleve
a cabo un control de funcion.
5. Una vez al afio lleve a cabo un cambio de pila.

Datos técnicos

Peso

(transmisor / receptor) 1039/103g

Dimensiones (An x Al x Pr) | 80 x 122 x 40 mm

Volumen de alarma 100dB

Pilas 6 alcalinas del tipo AA,
1,5V

Temperaturaambiente -10°C hasta +40°C

admisible

Alcance Hasta 20 m

Advertencias acerca de la eliminacion

E El simbolo adjunto significa que los aparatos eléc-
. tricosy electronicos usados deben ser eliminados
en base a las disposiciones legales de forma sepa-
rada de la basura doméstica.
Usted tiene la obligacion legal de realizar la elimina-
cion segura de las baterias recargables y pilas a
través del comercio de distribucion de baterias, asi
como los puntos de recogida competentes que ponen a
disposicion los recipientes correspondientes. La eliminacion
es gratuita. Los simbolos significan que en ningin caso se
debe tirar el aparato a las basuras domésticas y que debe
ser llevado a puntos de recogida para la eliminacion. Los
materiales de embalaje se deben eliminar segun las pres-
cripciones locales.

Modificaciones técnicas

Este manual de instrucciones es a titulo informativo. Su
contenido no esta incluido en el contrato de compraventa.
Todos los datos mencionados reflejan valores nominales.
Dependiendo de las especificaciones propias de cada pais,
puede haber variaciones en lo relativo al equipamiento y a
los dispositivos opcionales.

Marcado CE
c El marcado CE en el aparato confirma la confor-
midad.

| @

IR-lichtscherm met deurgong en
alarmfunctie

IR 200

Garantie

Geachte klant,

Het verheugt ons dat uw keuze op dit apparaat gevallen is.
In geval van een defect brengt u het apparaat met de aan-
koopbon en de originele verpakking terug naar de leveran-
cier.

Beoogd gebruik

Het IR-lichtscherm met deurgong en alarmfunctie - hierna
lichtscherm genoemd - bestaat uit een zender en een ont-
vanger. Als de verbinding tussen zender en ontvanger door
een object wordt onderbroken, wordt dit door middel van
een alarmsignaal of een deurgong gesignaleerd.
Voorwaarde voor het beoogd gebruik is de juiste installatie
en naleving van de instructies in deze gebruikshandleiding.
Elk ander gebruik is niet toegestaan. Eigenmachtige wijzi-
gingen of ombouw die niet in deze gebruikshandleiding
beschreven zijn, zijn niet toegestaan en leiden tot beschadi-
ging van dit product. Daarnaast kunnen gevaren, zoals kort-
sluiting, brand, elektrische schok enzovoort niet worden
uitgesloten.

Belangrijke veiligheidsinformatie

* Explosiegevaar!
=» Gebruik alleen netadapters met een specificatie
van 6 Vpg, min. 100 mA.

» Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen,
verpakkings- en beschermfolies!

= Houd kinderen van het product en zijn verpakking
weg!

A\ VOORZICHTIG!

* Gehoor kan beschadigd raken.

Het luide alarmsignaal kan het gehoor beschadigen.
=® Gebruik of test het lichtscherm niet zo nabij dat
gevaar voor de gezondheid kan ontstaan.

Aanwijzingen voor gebruik

* Hetlichtscherm werkt alleen met volle batterijen die op de
juiste manier geplaatst zijn. Het lichtscherm mag niet met ac-
cu's worden gebruikt.

+ Optioneelkan hetlichtscherm met netadapters worden ge-
bruikt. Deze worden niet bijgeleverd.

+ Hetlichtscherm mag niet geschilderd worden.

* Hetakoestisch signaal van hetlichtscherm moetin de com-
plete woon-/werkruimte hoorbaar zijn.

Inhoud van de verpakking

Lichtscherm 1zender, 1 ontvanger
Montagemateriaal Schroeven, pluggen
Batterijen 6 x alkaline type AA, 1,5V
Gebruikshandleiding 1

Controleer de inhoud van de verpakking zorgvuldig. Als er
iets ontbreekt of door het transport beschadigd is, mag u het
lichtscherm NIET in gebruik nemen!

Installatie

Het lichtscherm bewaakt door middel van infraroodstraling
een afstand van maximaal 20 meter tussen zender en ont-
vanger.

Batterijen plaatsen

1. Open de afdekking van het batterijvak van de zender,
door de schroef van de afdekking van het batterijvak [9] met
behulp van een geschikte schroevendraaier los te draaien.
2. Neem de afdekking van het batterijvak in de richting van
de pijl eraf. Zie [£] 1.

3. Plaats de batterijen van het type AA in het batterijvak (let
op de aansluiting van de polen!). Zie 1.

4. Zetde afdekking van het batterijvak weer erop.

5. Draai de schroef van de afdekking van het batterijvak [9]
met behulp van een geschikte schroevendraaier vast.

® Plaats de batterijen op dezelfde manier in de ont-
vanger.

Netaansluiting

Het lichtscherm kan optioneel met netadapters (6 Vpc,
min. 100 mA) worden gebruikt.

1. Verbind de netadapters elk met de netaansluiting van de
zender (2) en van de ontvanger (10).

2. Steek elke netadapter in een volgens de voorschriften
geinstalleerdstopcontact.

Inschakelen / uitschakelen

Schakel het apparaat in door de schakelaar (1) ¢.q. de
schakelaar (8) op ON te zetten. Een rode led aan de voor-
kant van de apparaten signaleert dat de apparaten klaar
voor gebruik zijn.

Schakel het apparaat uit door de schakelaar (1) c.q. de
schakelaar (8) op OFF te zetten.

Alarm

Het lichtscherm signaleert de onderbreking van de verbin-
ding door middel van een alarmsignaal.
Zet de schakelaar (6) op de zender op ALARM.

+ Bijeenafstand tussen 2 en 4 meter zetu deschakelaar (5)
op de ontvanger op LOW.

* Bij een afstand tussen4 en20 meter zet u de
schakelaar (5) op de ontvanger op HIGH.

® Door middel van de schakelaar (11) zet u het volume
van het alarmsignaal op I (stil), Il (middel) of lll (luid).

Deurgong
Het lichtscherm signaleert de onderbreking van de verbin-
ding door middel van een deurgong.
Zet de schakelaar (6) op de zender op CHIME.
+ Bijeenafstand tussen 2 en 4 meter zetu deschakelaar (5)
op de ontvanger op LOW.

* Bij een afstand tussen4 en 20 meter zet u de
schakelaar (5) op de ontvanger op HIGH.

® Door middel van de schakelaar (11) zet u het volume
van het alarmsignaal op I (stil), Il (middel) of lll (luid).

Montage

WAARSCHUWING!

+ Gevaar voor ernstig persoonlijk letsel door be-
schadigen van kabels of leidingen!

= | et bij de montage op eventueel in de muur ge-
legde leidingen. Voor montagefouten wordt geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard. Neem bij twijfel
contact op met een vakman!

1. Boor op de voorgeschreven montageplaats op de ge-
wenste afstand twee tegenover elkaar liggende boorgaten in
de muur.

2. Steek de bijgeleverde pluggen in de geboorde gaten.

3. Draai de bijgeleverde schroeven met behulp van een
geschikte schroevendraaier in de pluggen.

4. Hang zender en ontvanger door middel van de wandop-
hanging (zie 1) aan de schroeven.

Regelmatig onderhoud en regelmatige verzor-
ging

® Stofen andere afzettingen op de sensoren kunnen tot

storingen in het lichtscherm leiden.

1. Reinig het opperviak van de behuizing met een zachte,
schone en niet-pluizende doek. Gebruik geen chemicalién
of schuurmiddelen.
2. Reinig de sensoren met een schone kwast.
3. Verwijder bij behoefte stof en andere afzettingen.
4. Voer 1x per maand en na elke batterijvervanging een
functietest uit.
5. Voer 1x per jaar een batterijvervanging uit.

Technische gegevens

Gewicht

(zender/ ontvanger) 1039/103 g
Afmetingen(b x h x d) 80x 122x 40 mm
Volume van het alarm 100 dB

Batterijen 6 x alkaline type AA, 1,5V
Toel.omgevingstempera- | -10 °C tot + 40 °C

tuur

Bereik maximaal 20 m

Gescheiden inzameling

E Het nevenstaande symbool betekent dat elektrische
. enelektronische oude apparaten en batterijen op

grond van wettelijke bepalingen gescheiden van het
huisvuil moeten worden afgevoerd.

U bent wettelijk verplicht, accu's en batterijen bij de
‘ ’ leverancier alsook bij erkende KCA-depots, waar

verzamelbakken klaarstaan, veilig af te voeren. De
afvoer is kosteloos. De symbolen betekenen dat u accu's en
batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en ze via
inzamelingspunten milieuverantwoord moet afvoeren. Ver-
pakkingsmaterialen voert u af volgens de lokale voor-
schriften.

Technische wijzigingen

Deze gebruikshandleiding dient ter informatie. Aan de in-
houd ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle
genoemde gegevens zijn slechts nominale waarden. De

beschreven uitrustingen en opties kunnen afhankelijk van
de nationale eisen variéren.

CE-markering
c De CE-markering op het apparaat bevestigt de over-
eenstemming.



