


MENU für 5 Sek 
drücken
• Display zeigt „PrO“
• Mit OK bestätigen

Displayanzeige „day“
• Tag/ Blöcke mit Stellrad 

einstelle
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 17,0°C 
Nachttemperatur an
• Temperatur mit Stellrad 

einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 06:00 an
• Endzeit der Nachttemperatur 

und Starttemperatur der 1. 
Heizzeit

• Uhrzeit mit Stellrad einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 20,0°C an
• Temperatur mit Stellrad 

einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 09:00 an
• Endzeit/ Startzeit der 

folgenden Temperatur
• Uhrzeit mit Stellrad einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 17,0°C
• Temperatur mit Stellrad 

einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 17:00 an
• Endzeit/ Startzeit der 

folgenden Temperatur
• Uhrzeit mit Stellrad einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 20,0°C
• Temperatur mit Stellrad 

einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 23:00 an
• Endzeit/ Startzeit der 

folgenden Temperatur
• Uhrzeit mit Stellrad einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 17,0°C 
Nachttemperatur
• Temperatur mit Stellrad 

einstellen
• Mit OK bestätigen

Display zeigt 24:00 an
• Nicht verstellbar
• Mit OK bestätigen

Display zeigt „PrO“
• Zur weiteren Progammierung mit der Menü-Taste fortfahren,
• oder ca 30 Sekunden warten bis das Thermostat das Menü automatisch verlässt.


